Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery SPARE)

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt

Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses
Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.

Ausgabedatum: 02.12.2025 Version: 1.0

Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

AGRICULTURAL PARTS

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Erzeugnis
Produktname . Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery
Produktcode 1 S.167711/S.167897/S.167710/S.167896/S.171134/S.171135

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfuigbar

1.3. Angaben des Lieferanten des Produktsicherheitsdatenblatts

Lieferant Hersteller

Sparex Limited c/o AGCO SAS Schumacher Europe
AGCO ENNERY PACKAGING CENTER Rue de la Baronnerie 3
5299 RUE THOMAS EDISON (BAT. C) 4920 HARZE

57365 ENNERY

FRANCE

T +33 387724100

Sparex@gbk-ingelheim.de, www.sparex.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A H314

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Karzinogenitat (Einatmen) Kategorie 1A H350i
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1A H360FD
Reproduktionstoxizitat, Zusatzkategorie, Wirkungen auf/iber H362
Laktation

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), H372
Kategorie 1

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Kann Sauglinge tiber die Muttermilch schadigen. Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen. Schadigt die
Organe bei langerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Verursacht schwere
Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Als Erzeugnis braucht das Produkt gemaf der EU-Richtinien oder nationalen Gesetzen nicht gekennzeichnet werden. Obwohl das Produkt keine
Gefahrstoffkennzeichnung benétigt, empfehlen wir die Sicherheitshinweise zu befolgen.
Keine Kennzeichnung erforderlich

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemall REACH Anhang XIlI
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Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemalR REACH Anhang | Blei, massiv: [Partikeldurchmesser = 1 mm] (7439-92-1)
Xl nicht erfillen

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemaR REACH Anhang | Blei, massiv: [Partikeldurchmesser = 1 mm] (7439-92-1)
XIII nicht erfiillen

Komponente

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender Blei, massiv: [Partikeldurchmesser 2 1 mm] (7439-92-1)
Eigenschaften gemafl REACH Artikel 59 Absatz 1 in
der Liste enthalten, oder es wurde gemal den
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende
Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Blei, massiv: [Partikeldurchmesser = 1 mm] CAS-Nr.: 7439-92-1 265-<80 Repr. 1A, H360FD
Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste (Blei) EG-Nr.: 231-100-4 Lact., H362
Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die | EG Index-Nr.: 082-014-00-7 STOT RE 1, H372
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119513221-
59
Schwefelsaure CAS-Nr.: 7664-93-9 <25 Met. Corr. 1, H290
Stoff, flr den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die | EG-Nr.: 231-639-5 Skin Corr. 1A, H314
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 016-020-00-8 Eye Dam. 1, H318
REACH-Nr.: 01-2119458838-
20
Fiberglas (Fasern) CAS-Nr.: 65997-17-3 <3 Carc. 1A, H350i
EG-Nr.: 266-046-0
REACH-Nr.: 01-2119990048-
30
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)
Schwefelséure CAS-Nr.: 7664-93-9 (5 < C < 15) Eye Irrit. 2; H319
EG-Nr.: 231-639-5 (5 < C < 15) Skin Irrit. 2; H315

EG Index-Nr.: 016-020-00-8 | (15 = C = 100) Skin Corr. 1A; H314
REACH-Nr.: 01-2119458838-
20

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen allgemein . Sofort einen Arzt rufen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
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Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Mund ausspulen. Kein Erbrechen auslésen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Veratzungen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Schwere Augenschaden.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Veratzungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspruhstrahl. Trockenldschpulver. Schaum.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
vermeiden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Magliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Notfallma3nahmen : Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur qualifiziertes Personal in
geeigneter Schutzausriistung darf eingreifen.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls das Produkt in die Kanalisation oder &ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche
Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung : Fir eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen
einholen. Kontakt wahrend der Schwangerschaft/ der Stillzeit vermeiden.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Vor Gebrauch alle
Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Personliche Schutzausristung tragen. Berlihrung
mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemafRnahmen . Arbeitskleidung von der normalen Kleidung trennen. Einzeln reinigen. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerbedingungen . Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Blei, massiv: [Partikeldurchmesser 2 1 mm] (7439-92-1)

EU - Biologischer Grenzwert (BLV)

Lokale Bezeichnung Lead and its inorganic compounds

BLV 15 pg/100ml Parameter: Pb - Medium: blood - Notations: BBLV. For workers whose blood
lead level exceeds the biological limit value of 15 ug Pb/100 ml blood due to exposure
which has occurred before 9 April 2026, but is below 30 pug Pb/100 ml blood, medical
surveillance is carried out on a regular basis. If a declining trend towards the limit value of
15 pg Pb/100 ml blood is established in those workers, they may be allowed to continue
with work involving exposure to lead.

30 pg/100ml Until 31 December 2028 - Parameter: Pb - Medium: blood - Notations: BBLV.
For workers whose blood lead level exceeds the biological limit value of 30 ug Pb/100 ml
blood due to exposure which has occurred before 9 April 2026, but is below 70 ug Pb/100
ml blood, medical surveillance is carried out on a regular basis. If a declining trend
towards the limit value of 30 pg Pb/100 ml blood is established in those workers, they may
be allowed to continue with work involving exposure to lead.

Anmerkung Medical surveillance is carried out if exposure to a concentration of lead in air is greater
than 0,015 mg/m3, calculated as a time-weighted average over 40 hours per week, or a
blood lead level greater than 9 ug Pb/100 ml blood is measured in individual workers.
Medical surveillance is also carried out with regard to female workers of childbearing age
whose blood lead level exceeds 4,5 ug Pb/100 ml blood or the national reference value of
the general population not occupationally exposed to lead, if such a value exists.

Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2024/869 (amending Directive 2004/37/EC)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Blei und seine Verbindungen auRer Bleiarsenat, Bleichromat, Bleichromatoxid und
Alkylbleiverbindungen

MAK (OEL TWA) 0,1 mg/m? (als Pb berechnet, E)

MAK (OEL STEL) 0,4 mg/m? (als Pb berechnet, E, 4x 15(Miw) min)

Anmerkung Fortpflanzungsgefahrdend: F, D, L
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Blei, massiv: [Partikeldurchmesser 2 1 mm] (7439-92-1)

Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 330/2024

Osterreich - Biologische Grenzwerte

Lokale Bezeichnung Blei

BLV 10 g/dl Parameter: Hamoglogin - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Frauen
12 g/dl Parameter: Hamoglogin - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Manner
30 % Parameter: Hamatokrit - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Frauen

35 % Parameter: Hamatokrit - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Manner
120 pg/100ml Parameter: RCB (EPP) - Untersuchungsmaterial: Blut

30 pg/100ml Parameter: Blei - Untersuchungsmaterial: Blut

10 mg/l Parameter: ALA-U - Untersuchungsmaterial: Harn - Mitarbeiter/innen: Davis;
Manner, Frauen > 50 a

6 mg/l Parameter: ALA-U - Untersuchungsmaterial: Harn - Mitarbeiter/innen: Davis;
Frauen <50 a

Anmerkung Eignung: Blut: Erythrozyten: 3,2 Millionen/ul fir Frauen, 3,8 Millionen/pl fir Manner
Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Uberschreiten bzw. Unterschreiten der
Grenzwerte im Blut oder im Harn.

Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen betragt bei Eignung: ein Jahr; fur Glas-
und Akkumulatorenarbeiten drei Monate; fir Rostschutzarbeiten (einschlieRlich Trennen
und Schneiden von rostschutzbeschichteten Teilen) vier Wochen, bei Eignung mit
vorzeitiger Folgeuntersuchung: drei Monate; fir Glas- und Akkumulatorenarbeiten sechs
Wochen; fur Rostschutzarbeiten zwei Wochen

Rechtlicher Bezug Verordnung (iber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeitsplatz 2024 (VGU)

Schwefelsaure (7664-93-9)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Sulphuric acid (mist)
IOEL TWA 0,05 mg/m?®
Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Schwefelsaure

MAK (OEL TWA) 0,1 mg/m? (E, entspricht 0,05 mg/m? thorakal)

OELC 0,2 mg/m? (E)

Anmerkung Bei der Auswahl einer geeigneten Messmethode sind allfallige Stérungen durch andere

Schwefel-verbindungen zu vermeiden

Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 330/2024

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

02.12.2025 (Ausgabedatum) AT - de 5/13



Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt
Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis

erstellt.
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
8.2.2. Personliche Schutzausriistung
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
[Bei unzureichender Beliiftung] Atemschutz tragen.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Fest

Farbe Nicht verfligbar
Geruch Nicht verfligbar
Geruchsschwelle Nicht verfligbar
Schmelzpunkt Nicht verflgbar
Gefrierpunkt Nicht anwendbar
Siedepunkt Nicht verfligbar
Entzindbarkeit Nicht brennbar.

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Flammpunkt Nicht anwendbar
Zundtemperatur Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur Nicht verfligbar
pH-Wert Nicht verfligbar
pH Ldsung Nicht verfligbar
Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar
Loslichkeit Nicht verfligbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow) Nicht verfligbar
Dampfdruck Nicht verfligbar
Dampfdruck bei 50°C Nicht verfligbar
Dichte Nicht verfligbar
Relative Dichte Nicht verfligbar
Relative Dampfdichte bei 20°C Nicht anwendbar
Partikelgrofie Nicht verfligbar
02.12.2025 (Ausgabedatum) AT - de 6/13



Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt

Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis
erstellt.
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfugbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Blei, massiv: [Partikeldurchmesser 2 1 mm] (7439-92-1)

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

LC50 inhalativ - Ratte > 5,05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Schwefelsaure (7664-93-9)

LD50 (oral, Ratte) 2140 mg/kg Kérpergewicht 95% CL: 1540 - 2990

LC50 inhalativ - Ratte 0,375 mg/l air (OECD-Methode 403)

Fiberglas (Fasern) (65997-17-3)

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht schwere Veratzungen der Haut.
Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
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Keimzellmutagenitéat
Karzinogenitéat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfugbar

11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfuigbar

Nicht eingestuft (Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt)

Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann

Sauglinge uber die Muttermilch schadigen.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

: Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

Das nicht neutralisierte Produkt kann gefahrlich fir Wasserorganismen sein.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Schwefelsaure (7664-93-9)

LC50 Fisch 1

16 — 28 mg/l Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/I Daphnia magna (Wasserfloh)

EC50 72h - Alge [1]

> 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

NOEC (chronisch)

0,15 mg/l Test organisms (species): other:

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfigbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfigbar

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemal REACH Anhang
XII nicht erfiillen

Blei, massiv: [Partikeldurchmesser = 1 mm)] (7439-92-1)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemalR REACH Anhang
XII nicht erfiillen

Blei, massiv: [Partikeldurchmesser = 1 mm)] (7439-92-1)

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
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Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt

Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis
erstellt.
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 2800 UN 2800 UN 2800 UN 2800 UN 2800

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

BATTERIEN BATTERIEN Batteries, wet, non-spillable BATTERIEN BATTERIEN
(AKKUMULATOREN), (AKKUMULATOREN), (AKKUMULATOREN), (AKKUMULATOREN),
NASS, AUSLAUFSICHER | NASS, AUSLAUFSICHER NASS, AUSLAUFSICHER | NASS, AUSLAUFSICHER

14.3. Transportgefahrenklassen

8 8 8 8 8

& | & | & | & | &

8 8 8 8 8

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : C11
Sondervorschriften (ADR) 1 238, 295, 598
Begrenzte Mengen (ADR) © 1L
Freigestellte Mengen (ADR) : EO
Verpackungsanweisungen (ADR) : P003, P801
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR) . PP16
Beforderungskategorie (ADR) : 3
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler- : 80
Zahl)
Orangefarbene Tafeln :
80

2800

Tunnelbeschrankungscode (ADR) - E

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 238
Begrenzte Mengen (IMDG) 1L
Freigestellte Mengen (IMDG) . EO
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P0O03
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Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt
Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis

erstellt.
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG) . PP16
Staukategorie (IMDG) DA
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : EO

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Forbidden
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : Forbidden
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) . 872

PCA Max. Nettomenge (IATA) : No limit

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) . 872

CAO Max. Nettomenge (IATA) : No limit
Sondervorschriften (IATA) : A48, A67, A164, A183
ERG-Code (IATA) ;8L
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : C11
Sondervorschriften (ADN) 1 238, 295, 598
Begrenzte Mengen (ADN) 1L
Freigestellte Mengen (ADN) : EO
Ausrustung erforderlich (ADN) . PP, EP
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 0
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : C11
Sonderbestimmung (RID) 1 238, 295, 598
Begrenzte Mengen (RID) ;1L
Freigestellte Mengen (RID) : EO
Verpackungsanweisungen (RID) : P003, P801
Beférderungskategorie (RID) : 3

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen
REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

Nicht anwendbar.

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind (Konzentrationen = 0,1 % oder SCL): Blei (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1)

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien): Lead (7439-92-1)

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fiihren)

Verordnung zu Giitern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthalt keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind
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Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt
Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis

erstellt.

Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthalt Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)
ANHANG | BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die Mitgliedern der Allgemeinheit weder als solche noch in Gemischen oder in Stoffen, die diese Stoffe enthalten, bereitgestellt
oder von ihnen verbracht besessen oder verwendet werden diirfen, es sei denn, ihre Konzentration entspricht den in Spalte 2 angegebenen
Grenzwerten oder unterschreitet diese, und bei denen verdachtige Transaktionen und Abhandenkommen und Diebstahl erheblicher Mengen binnen
24 Stunden zu melden sind.

Name CAS-Nr. Grenzwert Oberer KN-Code fiir Kombinierte
Konzentrationsgre |isolierte chemisch | Nomenklatur Code
nzwert fiir eine einheitliche fiir Gemische ohne
Genehmigung Verbindungen, die |Zutaten, die unter
nach Artikel 5 die Anforderungen | einem anderen
Absatz 3 von Anmerkung 1 |KN-Code

zu Kapitel 28 bzw. |einzureihen sind
29 der KN erfiillen
Schwefelsaure 7664-93-9 15 % wiw 40 % wiw ex 2807 00 00 ex 3824 99 96

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen
und psychotropen Substanzen verwendet werden)

Name CN- CAS-Nr. CN-Code Kategorie, Schwelle Anhang
Bezeichnung Unterkategorie
Sulphuric acid 7664-93-9 2807 00 00 Kategorie 3 Anhang |

15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine weiteren Informationen verfugbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Fur dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde
auf freiwilliger Basis erstellt.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Européische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung
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Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt
Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis

erstellt.

Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

Abkiirzungen und Akronyme:

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OECD Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokriner Disruptor

DOT Verkehrsministerium

TDG Gefahrguttransporte

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.

1907/2006
GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IBC-Code Internationale Sicherheitsvorschrift fiir die Beférderung gefahrlicher Chemikalien und gesundheitsschadlicher
Flussigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
ADG Australische Gefahrguttransporte
Sonstige Angaben Die Angaben der Abschnitte 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch

und die ordnungsgemafle Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/
Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréf3erer Mengen bei Unféllen und
UnregelmaBigkeiten. Die Angaben beschreiben ausschlieflich die Sicherheitserfordernisse
des Produktes/der Produkte und stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern. Sie stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.
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Valve Regulated Lead-Acid Rechargeable battery

Produkt-Sicherheitsinformationsblatt
Fir dieses Produkt ist gemaR Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis

erstellt.

Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0360

Volistiandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Carc. 1A Karzinogenitat (Einatmen) Kategorie 1A

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Lact. Reproduktionstoxizitat, Zusatzkategorie, Wirkungen auf/Uber Laktation
Met. Corr. 1 Korrosiv gegenlber Metallen, Kategorie 1

Repr. 1A Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1A

Skin Corr. 1A Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 1
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H362 Kann Sauglinge tber die Muttermilch schadigen.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemafR Verordnung (EG)

Skin Corr. 1A H314 Berechnungsmethoden
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden
Carc. 1A H350i Berechnungsmethoden
Repr. 1A H360FD Berechnungsmethoden
Lact. H362 Berechnungsmethoden
STOT RE 1 H372 Berechnungsmethoden
02.12.2025 (Ausgabedatum) AT - de 13/13




