Loctite EA 3450 A SPARE )
Sicherheitsdatenblatt ACRICULTURAL PARTS
gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Ausgabedatum: 23.07.2025 Uberarbeitungsdatum: 07.04.2025 Ersetzt: 10.12.2024 Version: 9.0
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0276a

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname . Loctite EA 3450 A
Produktcode . 8.14771

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Epoxidharz

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verflugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Handler Hersteller

Sparex Limited c/o AGCO SAS Henkel AG & Co. KGaA

AGCO ENNERY PACKAGING CENTER Henkelstr. 67

5299 RUE THOMAS EDISON (BAT. C) 40589 Dusseldorf

57365 ENNERY Deutschland

FRANCE T +49 211 797 0, F +49 211 798 2009
T +33 387724100 ua-productsafety.de@henkel.com

Sparex@gbk-ingelheim.de, www.sparex.com
E-Mail-Adresse der fur das SDB zustandigen sachkundigen Person: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2 H411

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. Verursacht Hautreizungen. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

¥

GHSO07 GHS09
Signalwort (CLP) : Achtung
Enthalt . Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; Reaktionsmasse Bisphenol-F-(epichlorhydrin)
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Sicherheitshinweise (CLP)

2.3. Sonstige Gefahren

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe tragen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XlI|

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung (EU) 2017/2100
oder Verordnung (EU) 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Name

Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan CAS-Nr.: 1675-54-3 225-<50 Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 603-073-00-2 Skin Sens. 1, H317
REACH-Nr.: 01-2119456619- Aquatic Chronic 2, H411
26

Reaktionsmasse Bisphenol-F-(epichlorhydrin) CAS-Nr.: 9003-36-5 >210-<20 Skin Irrit. 2, H315

EG-Nr.: 500-006-8
REACH-Nr.: 01-2119454392-
40

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

CAS-Nr.: 1675-54-3

EG-Nr.: 216-823-5

EG Index-Nr.: 603-073-00-2
REACH-Nr.: 01-2119456619-
26

(5 = C < 100) Skin Irrit. 2; H315
(5= C<100) Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken

Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Rotung.
Hautausschlag/Entziindung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. Bindehautentziindung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
vermeiden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Médgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und
nitrose Gase (NOx). Siliciumdioxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen : Feuer von einem geschutzten Platz in sicherer Entfernung bekdmpfen. Brandabschnitt nicht
ohne ausreichende Schutzausristung, einschliellich Atemschutz betreten. Das
Léschwasser durch Eindammen zurickhalten. Léschwasser nicht in die Kanalisation oder
Wasserlaufe gelangen lassen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MalRnahmen : Beruihrung mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden. Den Gefahrenbereich rdumen.
Personen in Sicherheit bringen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Falls das
Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu
benachrichtigen. Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Schutzausriistung . Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.
NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich lUften. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen
von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

Notfallmalnahmen . Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls das Produkt in die Kanalisation oder &ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu
benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Verschittete Mengen aufnehmen. Ausgelaufene Flissigkeit einddmmen oder mit
flissigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder
Wasserlaufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos mdéglich.

Reinigungsverfahren : Verschittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

07.04.2025 (Uberarbeitungsdatum) AT -de 3/12



Loctite EA 3450 A
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0276a

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Weitere Angaben siehe
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Beruihrung mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden.

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Fir eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berlihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

HygienemaRnahmen . Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . An einem kiihlen, gut belifteten Ort fern von Warmequellen aufbewahren.
Lagerbedingungen : An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
Zusammenlagerungsinformation . Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lager : Vor Feuchtigkeit schiutzen.

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter
8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfliigbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfliigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Empfohlene Personenschutzausristung tragen.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
DichtschlieRende Schutzbrille (EN 166)
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8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchbruchzeiten unter besonderer
Berucksichtigung der Bedingungen am Arbeitsplatz wie mechanische Belastung und Kontaktdauer. Bitte beachten Sie die vom Hersteller
angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch

von anderen Qualitdtsmerkmalen abhangig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden

Handschutz
Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm
Schutzhandschuhe Nitrilkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0,4

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entzlindbarkeit

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt

Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfugbar

Flussig

. Schwarz
. Charakteristisch

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfiigbar

: > 250 °C (> 482 °F)

Keine Daten verfugbar
Nicht verfligbar
Nicht verfiigbar

© >93°C (> 199.4 °F)

Nicht verfligbar
Nicht anwendbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfligbar

. Wasser: teilweise 16slich

Nicht verfligbar

: 700 mbar

Nicht verfligbar
1,7 g/cm?20°C

>

Nicht verfligbar
Nicht anwendbar
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9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

VOC-Gehalt : 27,8 % RICHTLINIE 2010/75/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Zusatzliche Hinweise . Erstarrungstemperatur < 5 °C (< 41 °F)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reagiert mit (starken) Oxidationsmitteln. Sauren.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Warme.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfuigbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenstoffoxide (CO, CO2).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan (1675-54-3)

LD50 oral 22736 mg/kg

LD50 dermal 23200 mg/kg

Reaktionsmasse Bisphenol-F-(epichlorhydrin) (9003-36-5)

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Karzinogenitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt)
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

11.2. Angaben uiber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfugbar
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11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige

Schéaden in der Umwelt. Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfluigbar
12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verflugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung . Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemaf den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- : Nicht ordnungsgeman entleerte Verpackungen missen wie das unbenutzte Produkt
Abfallentsorgung entsorgt werden.

Europaisches Abfallverzeichnis (LoW, EG : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere
2000/532) gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
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R STOFF, FLUSSIG,

R STOFF, FLUSSIG,

substance, liquid, n.o.s.

ADR IMDG IATA ADN RID
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE | Environmentally hazardous | UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE

R STOFF, FLUSSIG,

R STOFF, FLUSSIG,

N.A.G. (Bis-[4-(2,3- N.A.G. (Bis-[4-(2,3- (bis-[4-(2,3- N.A.G. (Bis-[4-(2,3- N.A.G. (Bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan
; Bis-[4-(2,3- ; Bis-[4-(2,3- e ; bis-[4-(2,3- ; Bis-[4-(2,3- ; Bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan | epoxipropoxi)phenyl]propan
) ) e) ) )

14.3. Transportgefahrenklassen
9 9 9 9 9

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fiir die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung
(ADR)

Befoérderungskategorie (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG)
Staukategorie (IMDG)

Lufttransport
PCA freigestellte Mengen (IATA)

. M6

. 274, 335, 375, 601, 650
;5L

: E1

: P001, IBCO3, LP01, R0O01
. PP1

. MP19

;90

90
3082

. 274, 335, 375, 969
5L

: E1

. LPO1, POO1

. PP1

. IBCO3

. T4

. TP1, TP29

DA

: E1

07.04.2025 (Uberarbeitungsdatum)

AT - de

8/12



Loctite EA 3450 A
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0276a

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y964

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) . 30kgG

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 964

PCA Max. Nettomenge (IATA) . 450L

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 964

CAO Max. Nettomenge (IATA) . 450L
Sondervorschriften (IATA) . A97, A158, A197, A215
ERG-Code (IATA) : 9L
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) . M6

Sondervorschriften (ADN) . 274, 335, 375, 601, 650
Begrenzte Mengen (ADN) 5L

Freigestellte Mengen (ADN) : E1

Beforderung zugelassen (ADN) T

Ausrustung erforderlich (ADN) . PP

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) . M6

Sonderbestimmung (RID) . 274, 335, 375, 601, 650
Begrenzte Mengen (RID) : 5L

Freigestellte Mengen (RID) : E1
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Beforderungskategorie (RID) : 3

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 90

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschriankungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind
REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung (EU) 649/2012 (iber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind
Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fiihren)
Verordnung zu Giitern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthalt keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

VOC-Richtlinie (2004/42)
VOC-Gehalt : 27,8 % RICHTLINIE 2010/75/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
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Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)

Seveso Zusatzliche Hinweise : Unterliegt nicht der Seveso llI-Richtlinie

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)
Untere Klasse Obere Klasse

E2 Gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2 200 500

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)
Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Osterreich

Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (VbF) : Nicht eingestuft.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake
AGW Arbeitsplatzgrenzwert

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

CSA Stoffsicherheitsbeurteilung

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Européische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

ED Endokriner Disruptor

EN Européische Norm

EAK Européischer Abfallkatalog

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

07.04.2025 (Uberarbeitungsdatum) AT -de 10/12



Loctite EA 3450 A
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Sicherheitsdatenblatt-Nr.: 114576-0276a

Abkiirzungen und Akronyme:

IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

Log Kow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow)

Log Pow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OSHA Bundesagentur fur Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der Vereinigten Staaten

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

PSA Personliche Schutzausriistung

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

TF Technische Funktion

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

TWA Zeitlich gewichteter Mittelwert

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator

VOC Flichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADG Australische Gefahrguttransporte

DOT Verkehrsministerium

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IBC-Code Internationale Sicherheitsvorschrift fiir die Beférderung gefahrlicher Chemikalien und gesundheitsschadlicher
Flussigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

TDG Gefahrguttransporte
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Sonstige Angaben

Die Angaben der Abschnitte 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch
und die ordnungsgemafle Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/
Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréfRerer Mengen bei Unfallen und
UnregelmaRigkeiten. Die Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherheitserfordernisse
des Produktes/der Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern. Sie stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Vollstiandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemafR Verordnung (EG)

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden
Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden
Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden
Aquatic Chronic 2 H411 Berechnungsmethoden

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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