
Brugervejledning 

DHT-
1 

Digital høtester 
 
 
 
 
 

Introduktion 

Tak fordi du har købt en DHT-1 Digital høtester. 

 
Læs denne instruktionsbog omhyggeligt for at lære hvordan du betjener og 

servicerer dit udstyr korrekt. Undladelse af dette kan medføre personskade 

eller beskadigelse af udstyret. 

 
DENNE VEJLEDNING bør betragtes som en permanent del af dette udstyr 

og forblive hos enheden, når du sælger den. 

 
Noter identifikationsnumrene i afsnittet Specifikationer. Notér alle numre 

omhyggeligt så det er muligt at spore udstyret, hvis det skulle blive stjålet. 

Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. 

Hvis denne vejledning opbevares med udstyret, bør du også opbevare 

identifikationsnumrene på et sikkert sted, adskilt fra enheden. 

 
Garanti ydes gennem Agratronix til kunder, der betjener og vedligeholder 

deres udstyr som beskrevet i denne vejledning. Garantien forklares i 

slutningen af dette afsnit. 

 
Denne garanti giver dig sikkerhed for, at Agratronix vil stå bag deres 

produkter, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden. Hvis udstyret 

misbruges, eller modificeres til at ændre specifikationer, vil garantien 

bortfalde. 
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Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne 

vejledning er baseret på de seneste oplysninger, der var 

tilgængelige på udgivelsestidspunktet. 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til enhver tid uden 
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varsel. 
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Sikkerh
ed 

 
Genkend 
sikkerhedsoplysninger 
Dette er en sikkerhedsalarm symbol. Når 

du ser dette symbol på din tester eller i 

denne vejledning, skal du være 

opmærksom på risikoen for personskade. 

Følg anbefalede forholdsregler og sikker 

driftspraksis. 
 
 

Forstå signalord 
Et signalord – FARE (DANGER), 

ADVARSEL (WARNING) eller 

FORSIGTIG (CAUTION) - bruges sammen 

med sikkerhedsalarm symbolet. FARE 

identificerer de mest alvorlige farer. 

FARE eller ADVARSEL sikkerhedsskilte er 

placeret i nærheden af specifikke farer.  

Generelle forholdsregler er noteret på 

FORSIGTIG sikkerhedsskilte. FORSIGTIG 

gør også opmærksom på 

sikkerhedsmeddelelser i denne vejledning. 

 

Følg sikkerhedsvejledningerne 
Læs omhyggeligt alle 

sikkerhedsmeddelelser i denne håndbog 

og på din testers sikkerhedsskilte. Hold 

sikkerhedsskiltene i god stand. Udskift 

manglende eller beskadigede 

sikkerhedsskilte. Vær sikker på at nye 

udstyrskomponenter og reservedele 

omfatter de aktuelle sikkerhedsskilte. 

Lær at betjene testeren og hvordan du 

bruger kontrollerne korrekt. Lad ikke 

nogen anvende enheden uden instruktion. 

Hold din tester i god stand. Uautoriserede 

modifikationer af maskinen kan forringe 
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funktionen og / eller sikkerhed og påvirke 

maskinens levetid. 

Hvis du ikke forstår nogen del af denne 

vejledning og har brug for hjælp, kan du 

kontakte Agratronix.  
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Drift 
 

 

 
Forstå hø-tilstand 
og testerens 
måleværdier  
Mange variabler påvirker 

nøjagtigheden af sensormålingerne.  

Forståelsen af disse variabler kan 

hjælpe til at gøre brug af 

sensormålingerne. 

 
VIGTIGT: 

På grund af de mange variabler, der 

påvirker testaflæsninger, bør det 

angivne fugtindhold ikke anvendes 

som en absolut, kvantitativ måling. 

Sensorværdierne er imidlertid meget 

nyttigt til presning og opbevaring af 

hø. 

 
 

 

DHT-1 Høtester 

 

• Ballepresningsgrad: Jo tættere ballen, jo højere fugtaflæsninger. 

Komprimering varierer også inden for hver balle. Selv om hvert mærke af 

presser fodrer hø i sit kammer forskelligt, er generelt små, rektangulære 

baller tættere mod bunden eller den "stramme" side; og store rektangulære 

baller er tætteste i deres øverste hjørner. 

• Naturlige variationer i anlægget før korrekt hærdning: Jo højere 

luftfugtighed, jo større variationer. En større ensartethed kan forvente- ed 

som mere hærder. 

• Svedning: Højere aflæsninger kan forekomme i løbet af de første par dage 

efter presning, fugtmålinger kan være lave og derefter øges under 

"svedning". Eftersom høet tørrer, bør fugtaflæsninger falde og fortsætte 

med at falde når høet gradvist bliver mere tørt. Det er vigtigt at fortsætte 

med at kontrollere fugt i flere dage. 

• Nogle konserveringsstoffer forøge ledningsevnen i første omgang: 

Indtil konserveringsmiddel absorberes, normalt efter 1-2 dage, kan det 

forårsage fugtmålinger 2-4% over samme hø som er ubehandlet. 

• Procent af græs i hø: Testeren er kalibreret for 100% lucerne hø. Jo mere 

græs der er i høet, jo højere vil fugtighedsaflæsningen være, sammenlignet 

med den faktiske. Uafhængige tests har vist, at forskelle på op til 5 punkter 

ved 20% fugt kan forekomme med 100% blandet græs hø. 
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Drift 
 

 

 

Retningslinjer for høtestning 
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Drift 
 

 

 

Retningslinjer for høtestning, fortsat 
 

Skår: 

Fugt i skår varierer meget i de forskellige dele af marken. Tykke og tunge 

dele af materialet vil indeholde langt højere fugtighed af hø end tynde 

områder. Kig efter "pukler" i skår. 

Check skår ved flere steder ved at dreje skåret op på siden og vælge en 

håndfuld hø fra bunden. 

BEMÆRK: Hø fra bunden vil indeholde det meste fugt, da toppen af 

materialet vil tørre ud først. 

Drej håndfulden i en stram knude eller sløjfe, forsøg at simulere massefylden 

af en balle. Indsæt probens spids i den snævreste del af knuden, så begge 

messingdele er inde i knuden. 

Brug den højeste måling som en retningslinje for hvornår du skal balle. Der 

er flere variabler for at teste fugt i skår end i en balle. For at opnå større 

nøjagtighed, bør adskillige baller også presses og testes før hele marken 

balles. 

VIGTIGT: Beregn ikke gennemsnitlige resultater. 

Rektangulære eller firkantede baller: 

Den måde, høet fødes ind i presserens kompressionskammer, leder til mere 

hø i bunden end toppen. Knuste blade osv. vil sigte nedad, så bunden eller 

den "stramme" side af ballen er tykkere end toppen eller den "løsere" side. 

(En undtagelse til dette er en presser, der "folder" høet ind i kammeret på 

hver side. Den øverste tredjedel af en foldet balle og dens øverste hjørner er 

de tætteste områder. 

Eftersom indersiden af hver balle ikke har ensartet tæthed eller blad til stilk 

forhold, vil fugtmålinger variere fra den ene del af ballen til en anden. Den vil 

læse højst, hvis proben sidder i den "tætte" side. Testeren vil give højere 

aflæsninger i tætte baller end i løse baller. 

For bedste resultat, placer proben i den "tætte" side af ballen i en 45° vinkel. 

Tag målinger fra mindst fem (5) steder (ca. 15 cm mellemrum langs ballens 

midterlinje) og brug den højeste læsning som en retningslinje. 

VIGTIGT: Beregn ikke gennemsnitlige resultater. 

Runde baller 

Testaflæsningerne kan tages overalt omkring ydersiden af ballen, så længe 

probespidsen er inde i den ydre emballage, fordi den ydre emballage har en 

tendens til at tørre ud først. 
 



Drift 
 

 

Retningslinjer for 
høtestning, fortsat 

VIGTIGT: Sæt ikke proben i sår-

enden af ballen. Hvis den sættes 

ind in sår-enden, kan 

probespidsen ende mellem høet og 

ikke have tilstrækkeligt kontakt til 

at give en nøjagtig testlæsning. 

For bedste resultat, placer proben i 

den udvendige radius af ballen i en 

45° vinkel og mindst 30 cm dybt. Tag 

målinger fra mindst fem (5) steder 

(ca. 15 cm fra hinanden) og brug den 

højeste læsning som en retningslinje. 

VIGTIGT: Beregn ikke 
gennemsnitlige resultater. 

 

Drift af høtester 
(fugttest) 

BEMÆRK: Hvis både temperatur- og 

fugt%-kontakterne trykkes samtidig, 

vil testeren ikke tage skade, men et 

intetsigende nummer vises. 

1. Indsæt probens spids (A) i høet så 

begge messingstykker er i kontakt 

med høet. Se Retningslinjer for test 

af hø for probeinformation og 

klargørelse af hø. 

2. Tryk og hold "Moisture %" 
kontakten 

(B), indtil den digital udlæsning 

ikke længere ændres 

(stabiliseres). Fugtindholdet kan 

variere meget i de forskellige dele 

af materialet og inden for hver 

balle. Testeren vil vise 

fugtaflæsningen fra 14,5% til 45%, 

med de mest akkurate aflæsninger 

mellem 15% og 30%. 

VIGTIGT: Tag målinger af 

temperaturen fra mindst fem (5) 

steder i ballen, og brug den 

HØJESTE læsning som en 

retningslinje. Beregn ikke 

gennemsnittet. 

Høje fugtmålinger (over 

30%): Værdier over 30% bør 

kun bruges som en kvalitativ 

angivelse af meget høj 

fugtighed. 

BEMÆRK: Hø med over 20% 

fugt bør ikke presses eller 

opbevares uden 

konserveringsmiddel. 

Hø med over 25% fugt bør ikke 

presses eller opbevares. 7 
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A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probespids 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 

“Moisture %” kontakt 
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VIGTIGT: Hvis en aflæsning er over den anbefalede fugtighedsprocent, 

bør høet ikke balles. 

Lave fugtmålinger (under 14,5%): Høtesteren vil ikke teste under 14,5%. 

Hvis en høballe der testes, har 12% fugtighed, vil testeren stadig vise 14,5% 

(+/- 0,3%). Hvis du har mistanke om, at høet, der testes, har meget lav 

fugtighed, tag en måling af luften før måling på ballen. Hvis displayet ikke 

skifter fra luftmålingen (14,5%), så er ballens fugtindhold under grænserne 

for testeren. 

Drift af høtester (temperaturtest) 

BEMÆRK: Hvis både temperatur- og fugt%-kontakterne trykkes samtidig, vil 

testeren ikke tage skade, men et intetsigende nummer vises. 

Temperaturen kan måles fra 33° til 200°F. 
1. Indsæt probespidsen (A) i høet så begge messingstykker er i kontakt med 

høet. Se retningslinjer for test af hø for probeinformation og klargørelse af 

hø. 

2. Tryk på "Temperatur" (B). Da 

probens metalspids skal tilpasse sig 

temperaturen i ballen, kan det tage 

1-2 minutter, indtil den korrekte 

temperatur stabiliseres. Det er ikke 

nødvendigt at holde kontakten nede i 

denne periode. Efterlad bare proben 

i ballen og kontrollér med jævne 

mellemrum aflæsningen så probens 

metalspids kan justere sig til ballens 

temperatur. Temperaturkredsløbet 

for hver tester er individuelt 

kalibreret til sin probe. Hvis en 

erstatningsprobe anvendes, kan 

temperaturmålinger være forskudt 

med 1° til 3° fra den faktiske værdi. 

VIGTIGT: Temperaturen kan variere 

meget i de forskellige dele af ballen. 

Tag målinger fra mindst fem (5) 

steder i ballen, og brug den højeste 

læsning som en retningslinje. 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probespids 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

“Temperature” 
kontakt 
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Fejlsøgning 

Fejlsøgning på høtesteren 
Hvis testeren ikke virker, skal du følge disse trin: 

1. Hvis skærmen ikke vises, når der trykkes på kontakterne, tjek batteriets 

forbindelser. 

2. Hvis "LOBAT" vises, skal du 

udskifte batteriet med et nyt 9-volt 

alkaline batteri. (Se Udskiftning af 

9 Volt Alka

line batteriet). 

Hvis testeren viser upræcis 

aflæsninger, eller hvis 

aflæsningerne er lavere end de 

faktiske, følg disse trin: 

3. Sørg for, at kabelforbindelsen (A) 

mellem tester og probe er tør og 

fastgjort korrekt. 

4. Rengør pletter fra probespidsen (B) 

og test høet igen.                     A 

5. For at checke testerens 

kalibrering, tag en "Moisture %" 

læsning ved stuetemperatur (22°c) 

uden at noget rører probespidsen. 

• Testen skal vise 14,5% (+/- 1%). 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fejlfinding af tester 

Forbind probespidsens to messingdele med et stykke aluminiumsfolie og tag 

en anden "Moisture %" aflæsning. 

• Testen skal vise 45,0% (+/- 1%). 

Hvis testeren ikke viser ovenstående målinger, så 

udskift testeren. (Se "Produktgaranti", side 12). 
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Service 

Udskiftning af det 9 volt alkaliske batteri 
BEMÆRK: "LOBAT" vises når en tast trykkes og batteriet skal udskiftes. 

1. Fjern batteridækslet (A) på bagsiden af testeren. 

2. Fastgør ledningerne (B) til det 9 volts alkaliske batteri (C). 

3. Fastgør batteridækslet til testeren.  
 

 
 

A 
 
 
 

B 

C 
 
 

Udskiftning af 
batteri 

 
 
 
 
 
 
 

Visning af "LOBAT" 

 

Pleje, vedligeholdelse og opbevaring 

FORSIGTIG: Forsøg aldrig at bære 

testerproben på bæltet. Alvorlig skade kan 

opstå 

fra probens skarpe spids.  
 

1. Efter hver brug skal du gemme din 

tester et rent, tørt og praktisk sted. 

2. Probens metalspids bør rengøres 

mellem hver brug for at opnå de 

bedste resultater. Rengør begge 

dele af metalspidsen fra tid til 

anden med fint ståluld og/eller 

mineralsk terpentin eller sprit. En 

snavset spids kan medføre lavere 

aflæsninger. Hold messingen 

skinnende for at opnå de bedste 

resultater. 

3. Nedsænk aldrig proben i vand. 

4. Fjern batteriet, hvis testeren ikke 

skal bruges i flere måneder. 
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Vedligeholdelse af tester 
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Specifikationer 
 

Høtesterens 
funktioner 
• 45 cm probe med 

pistolgreb (A). 

• DIGITAL aflæsning (B) for 

% fugt og temperatur (i 

Fahrenheit). (+/- 1% nøjagtighed 

gennem den normale testrække af 

lagret og ballet hø). 

• Temperaturområde (Fahrenheit): 

33˚ til 200˚F (0 til 93 grader 
celsius) 

• Fugt (D): 14% til 45%. 

• Fabriksindstillet: Ingen 

feltjusteringer påkrævet. 
 

 

Noter serienummer 

 
 
A 

 

 
B 

 
D C 

 
 
 
 

Funktioner 

BEMÆRK: Testerens serienummer er placeret på bagsiden af enheden. 

Skriv modelnummer, serienummer og købsdato i felterne nedenfor. 

Agratronix eller din lokale forhandler har brug for disse oplysninger ved 

bestilling af reservedele og i forbindelse med reklamationer. 

Modelnr.   

Serienr.   

Indkøbsdato    (udfyldes af køber) 

 

A 

Tilbehør 

Testerprober 
Standard 46 cm prober leveres med 

DHT-1 Høtesteren. 

Valgfri 61 cm og 81 cm prober er 

tilgængelige som tilbehør. 
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Standard 46 cm probe 
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Garanti 
Agratronix DHT-1 Høprobe testeren er garanteret at være fri for 

defekter i materialer og udførelse i ét år fra datoen for detailkøb. Denne 

garanti dækker ikke batteriet eller skader som følge af forkert brug, 

forsømmelse, uheld eller forkert installation eller vedligeholdelse. Denne 

garanti gælder ikke for produkter som er blevet repareret eller ændret 

uden for fabrikken. 

Den foregående garanti er eksklusiv og træder i stedet for alle andre 

garantier for salgbarhed, egnethed til formålet og enhver anden form, 

uanset om det er udtrykt eller underforstået. Agratronix hverken 

forudsætter eller autoriserer nogen til at påtage sig nogen anden 

forpligtelse eller ansvar i forbindelse med sine produkter og kan ikke 

gøres ansvarlig for følgeskader. For reparations- eller 

serviceinformation, ring til Agratronix på 1-800-821-9542. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis nummer 1-800-821-9542 

1-330-562-2222 

FAX 1-330-562-7403 

www.agratronix.com 

 
10375 State Route 43 

Streetsboro, OH 

44241 USA 
 
 

Agratronix fugttestere 

er tidligere kendte som Farmex fugttestere 

http://www.agratronix.com/

