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Fugtighedsmaler
Montering af tragt
1. Seet bagenden af tragten i tapperne pa testeren (Figur 2a).
2. Treek armen frem (Figur 2b) og tragten vil nu lase pa plads, nar armen slippes.

Bagende

Figur 2a szet tragten i tapperne Figur 2b treek armen frem

Brugervejledning:

1. Seet tragten pa testeren - Sikre 'Tragten' (G) pa toppen af testeren.
Tryk og slip 'Teend/Sluk’ knappen (B) for at teende testeren. 'Displayet' (C)
vil vise den sidst testede korntype. Hvis denne korntype aldrig har veeret
testet, sa vil displayet veere tomt.

2. Veelg korntype - Hvis den gnskede korntype ikke er vist i 'Displayet' (C)
benyttes 'Op/Ned' knapperne (D) for at vaelge korntype. Nar den gnskede
korntype er fundet, trykkes pa 'Enter' (F) for at veelge korntypen. Placér
testeren pa en stabil og flad overflade. Tryk 'Enter' (F) for at starte testen.

3. Fyld tragten - fyld 'Tragten' (G) med kornet som skal testes. Sikre at
‘Stoppladen' (H) er lukket, sa kornet ikke falder ned i testeren.

4. Nar displayet viser 'POUR’, treekkes i 'Stoppladen’ (H), og kornet vil falde
ned i testeren.




Brugervejlledning

5. Nar temt, fijernes 'Tragten' (G).
Nar testeren er fuld, skubbes
‘Stoppladen’ (H) tilbage, og ved at
traekke forsigtigt i 'Armen’ (I) afmonteres
"Tragten' (G) (Figur 3.)
Seaet tragten et sikkert sted ved siden af
testeren.

6. Nar 'Tragten' (G) er fiernet, skubbes
'‘Armen' () i en langsom beveegelse
tilbage og frem igen, hvilket vil bgrste
eventuel overskydende korn ud af
testomradet. Ved nogle korntyper er det
ikke muligt at gare dette i én
beveegelse. | sadanne tilfaelde gentages
barsteproceduren igen.

Figur 3. Traek armen frem og
afmontér tragten.

Kontrollér at 'Armen’ (1) er helt fremme, og ikke rgrer ved 'Sensoren' (A) da
dette vil kunne have indflydelse pa veegtresultatet.

Nar 'Armen’ (1) er tilbage i udgangsposition, vil testeren automatisk
begynde malingerne. Sikre at testeren star pa en fast, flad overflade, og
fiern haenderne fra testeren, da vaegtmalingen er den farste del af testen.

7. Feerdig! - Resultaterne vises direkte pa 'Displayet' (C)
Der vises fglgende: vandindhold %, veegt, temperatur og et
gennemsnit af de sidste tests.

A - Sensor

B - 'Teend/Sluk' knap
C - Display

D - 'Op/Ned' knapper
E - 'Tilbage' knap

F - 'Enter/Test' knap

G - Tragt

H - Stopplade

| - Arm med barste
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Forvarmning:
Hvis temperaturen af kornet, som skal testes, er mere eller mindre end 4.5C
grader fra temperaturen af testeren, bgr testeren forvarmes:

FORVARMNING:

1. Tryk og slip 'Teend/Sluk’ knappen (B) for at taende testeren. Displayet (C) vil
vise den sidst testede korntype. Sikre at "Tragten' (G) sidder korrekt pa
toppen af testeren.

2. Nar der er valgt korntype, ved brug af 'Op/Ned' knapperne (D) fyldes
"Tragten' (G), og ved at treekke i 'Stoppladen’ (H) fyldes kornet ned i testeren.

3. Efter 30 - 60 sekunder, tammes testeren, og fyld straks tragten igen med frisk
korn.

4.Nu burde Sensoren (A) og kornet, naesten have den samme temperatur, og
er nu klar til at udfgre test.

Bemeerk: Den mest ngjagtige maling opnas, hvis sensoren og kornet har den
samme temperatur.

A - Sensor

B - Teend/Sluk Knap . e}
C - Display e 1_24‘ :
D - 'Op/Ned' knapper G—> | ,_"“_“-‘L.-::_' 3

E - 'Tilbage' knap
F - 'Enter/Test' knap
G - Tragt

H - Stopplade

| - Arm med barste

Figur 1. AG-MAC PLUS
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