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Austria
Tel: + 43 4212 6400 
Sparex Austria  
Muraunberger Str   
Hurzendorf 9300

Belgium / Lux
Tel: + 32 58235140 
Sparex Belgium Bvba  
Toevluchtweg 9 
B- 8620 Nieuwpoort

Germany
Tel: + 49 4282 93100 
Sparex Germany  
Hansestrasse 03  
Sittensen 27419

Australia
Tel: + 61 298 205 777 
Sparex Australia Pty Ltd  
81-83 Strzelecki Avenue, 
Sunshine West, VIC 3020

New Zealand
Tel: + 64 9634 4121  
4 Princes Street Onehunga, 
Auckland 1345

Export
Tel: +44 1392 441314 
Sparex Limited  
Exeter Airport  
Devon Exeter EX5 2LJ

Portugal
Tel: +351 261 311107 
Sparex Portugal, Importação  
e Comércio de Peças,Lda. 
Lugar da Espera 2565-716 Runa.

Poland
Tel: +48 61 816 19 37 
61-168 ul. Rataje 164, Poznań

Netherlands
Tel: + 31 235 841 020  
Sparex Holland BV 
Luzernestraat 19N   
2153 GM Nieuw-Vennep

Ireland
Tel: +353 51 855592   
Sparex (Tractor Accessories) Ltd 
Grannagh  
Waterford 
Ireland 

UK
Tel: +44 1392 441338 
Sparex Limited  
Exeter Airport Devon  
Exeter EX5 2LJ

Italy
Tel: + 43 4212 6400 
Sparex Austria  
Muraunberger Str   
Hurzendorf 9300

Denmark
Tel: + 45 647 22287 
Sparex Denmark 
Sparex Limited ApS 
Messevej 1 
9600 Aars

France
Tel: +33 2987 89234 
Sparex S.A.R.L.  
Zae De Ty Douar   
Commana 29450

Spain
Tel: + 349 451 33524  
Sparex Agrirepuestos,S.L. C/Jose Maria  
Iparraguirre  
No.15 B 
01006  Vitoria-Gasteiz (Alava)

Canada
Tel: + 905 786 277 
Sparex Canada Highway  
No. 2 On Newcastle L1b 1l9

USA
Tel: + 1 330 562 8150 
Sparex US
PO Box 510
Aurora, OH 44202

South Africa
Cape - Tel: +27 00 21 887 3575 
KZN - Tel: + 27 31 573 1240 
Cape branch
35 George Blake St, 
Plankenburg
Stellenbosch  7600

KZN branch
59 Marseilles crescent
Briardene
Durban  4001
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Sikkerhedsdatablad (SDS) 

Udarbejdet: 1. juli 2015 

 

Afsnit 1: Identifikation 

1,1 Produktbetegnelse:  Linseal OKO DÆKTÆTNINGSMIDDEL  

1,2 Relevante identificerede anvendelser af blandingen og frarådede anvendelser:  

Flydende punkteringsforebyggende middel, der spredes over hele indersiden af et dækmønster, 

så hjulet drejer, klar til at forsegle punkteringer. 

Der er ingen bruger frarådede. 

1,3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:  Linseal International Limited 

Adresse: 11-13 Green, bilton 

  Rugby CV22 7LZ 

 

Telefonnummer: (44) (0) 1788 814334 

E-mail adresse på person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: 

1,4 Nødtelefon nr.: (44) (0) 1788 814334 
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Afsnit 2: Fareklassificering 

2,1 klassificering af indhold eller blanding 

GHS klassificering GHS-

MÆRKAT 

Symbol Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger 

hudirritation (Fareklassificering 

3) 

Ikke påkrævet Ikke 

påkrævet 

Advarsel H316: forårsager 

mild hudirritation 

P280: Bær 

beskyttelseshandsker, 

beskyttelsestøj og 

øjenbeskyttelse. 

P264: Vask hænderne 

grundigt efter håndtering. 

P303 + P353: Skyl huden 

med vand. 

Øjenirritation (Fareklassificering 

2B) 

Ikke påkrævet Ikke 

påkrævet 

Advarsel H320: forårsager 

irritation af 

øjnene. 

P305 + P351 + P338: Ved 

øjenkontakt: Skyl 

forsigtigt med vand i flere 

minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis muligt 

og let at fjerne. Fortsæt 

skylningen.  

P337 + P313 - Hvis 

øjenirritation varer ved, 

søg lægelig 

rådgivning/konsultation. 

 

2,2 Mærkningselementer: Se afsnit 2,1 ovenfor.  Ingen piktogrammer er påkrævet for nogen 

af fareklassificeringerne. 

2,3 Andre farer: Data er ikke tilgængelige 

Afsnit 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

3,1 Blandinger: 

Kemiske identitet CAS-nr. % Sammensætning 

Uorganiske flydende tixotropisk Proprietær Proprietær 

Materialer med tandkødet. Proprietær Proprietær 

Formalet gummi Proprietær Proprietær 

 

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4,1 Beskrivelse af Førstehjælpsforanstaltninger 

Indånding: Tag personen ud i frisk luft ved ubehag. 

Hudkontakt: Vask huden med rigelige mængder af vand.   

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 5 minutter, mens du holder øjnene 

åbne. 

Indtagelse:    Kontakt straks en skadestue eller læge. 
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4,2 Vigtigste Symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Eventuel hudirritation ved berøring.   

Mulig øjenirritation af produktet, hvis det kommer i øjnene. 

4.3 Tegn på, at øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ingen 

Afsnit 5: Brandslukningsforanstaltninger 

 5,1 Slukningsmidler:  Vandspray, tåge eller skum. Der er ingen uegnede slukningsmidler. 

5,2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ingen 

5.3 Rådgivning til slukningspersonel: Ingen  

Afsnit 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

 

6,1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær 

handsker, beskyttelsesdragt og øjenbeskyttelse 

6,2 Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå materialet 

udledes til kloak eller vandløb. Rådgiv myndigheder, hvis spild er kommet ind i vandløb, 

kloakker, eller har forurenet jord eller vegetation. 

6,3 Metoder og materialer til indeslutning og oprydning: Indeholder spild med absorberende 

materiale. Anbring derefter i egnede beholdere til bortskaffelse. 

6,3 Henvisning til andre afsnit:  Se punkt 13 for bortskaffelse.   

 

Afsnit 7: Håndtering og Opbevaring 

 

7,1 Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen 

7,2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder uoverensstemmelser: Opbevares med 

sekundær indeslutning. 

7,3 Specifik anvendelse(r):  Indvendigt dæk 

 

Afsnit 8: Eksponeringskontrol/Personlig Beskyttelse 

8,1 Kontrolparametre: Ingen 

8,2 Eksponeringskontrol:   

Ventilation:  Ingen 

Åndedrætsværn: Ingen 
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Øjenbeskyttelse: Brug sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller eller andre lignende øjenværn 

Hudbeskyttelse: Handsker og beskyttelsestøj 

Afsnit 9: Fysiske og Kemiske Egenskaber 

9,1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende:     Thixotrop flydende 

Grøn med sorte gummipartikler 

Lugt:      Lugtfri. 

Lugttærskel:     Ikke anvendelig  

PH:      Ca. 9,5 

Smeltepunkt:     Data ikke tilgængelig 

Frysepunkt:     Data ikke tilgængelig 

Begyndelseskogepunkt:   Data ikke tilgængelig 

Kogepunktsinterval:    Data ikke tilgængelig 

Flammepunkt:     Data ikke tilgængelig 

Fordampningshastighed:   Data ikke tilgængelig 

Antændelighed (fast stof, luftart):  Data ikke tilgængelig  

Nedre grænse for Antændelighed (LEL): Data ikke tilgængelig 

Øvre grænse for Antændelighed (UEL): Data ikke tilgængelig 

Eksplosionsgrænser:    Data ikke tilgængelig 

Damptryk:     Data ikke tilgængelig 

Dampdensitet:     Data anvendelige 

Relativ massefylde:    ca. 1,05 

Opløselighed:     Data ikke tilgængelig 

Fordelingskoefficient:    Data ikke tilgængelig 

Selvantændelig Temperatur:   Data ikke tilgængelig 

Nedbrydningstemperatur:   Data ikke tilgængelig 

Viskositet:     Data ikke tilgængelig 

Eksplosive egenskaber:   Data ikke tilgængelig 
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Oxiderende egenskaber:   Data ikke tilgængelig 

9,2 Øvrige oplysninger:   Ingen 

Afsnit 10: Stabilitet og reaktivitet 

Reaktivitet: 10,1    Ingen kendte 

10,2 Kemisk stabilitet:   Stabil under normale forhold 

10,3 Mulighed for farlige reaktioner:  Ingen kendte 

10,4 Forhold som skal undgås:   Ingen kendte 

10,5 inkompatible materialer:   Ingen kendte 

10,6 Farlige nedbrydningsprodukter:  Ingen kendte 

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 

11,1 Oplysninger om toksikologiske virkninger: Data ikke tilgængelig 

Afsnit 12: Økologiske Informationer 

12,1 Giftighed:    Data ikke tilgængelig 

12,2 Persistens og nedbrydelighed:  Data ikke tilgængelig 

12,3 Bioakkumuleringspotentiale:  Data ikke tilgængelig 

12,4 Mobilitet i jord:    Data ikke tilgængelig 

12,5 Resultater af PBT og vPvB-vurdering: Data ikke tilgængelig 

12,6 Andre skadelige effekter:  Ingen 

Afsnit 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 

13,1 Affaldsbehandling metoder:  Bortskaffes i et deponeringsanlæg i 

overensstemmelse med lokale og nationale regler med et godkendt renovationsselskab. 

Afsnit 14: Transportoplysninger 

14,1 UN-nummer:    Ikke klassificeret 

14,2 UN Officiel godsbetegnelse: Linseal OKO DÆKTÆTNINGSMIDDEL 

14,3 Transport Fareklassificering: Ikke klassificeret   

14,4 Emballagegruppe:  Ikke klassificeret 

14,5 Miljøfarer:   Undgå udslip til vandløb, grundvand eller i jord 

14,6 Særlige forholdsregler for bruger: Ingen 
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14,7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:   Ikke relevant 

Afsnit 15: Oplysninger om regulering 

15,1 Sikkerhed, Sundhed og Miljø forordninger/lovgivning specifikt for blandingen: Ingen 

15,2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Data ikke tilgængelig 

Afsnit 16: Andre oplysninger 

16,1 forkortelser og akronymer: 

GHS  Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier 

16,2 Sikkerhedsdatablad udarbejdelsesdato: Juli 1, 2015 

Informationer i denne beskrivelse er nøjagtige efter vores bedste overbevisning. Mit firma giver 

ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende sikker brug af 

dette materiale i din proces eller i kombination med andre stoffer. 


