
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Udpakning 

Betjeningsvejledning 

BHT-1 
Balle-Monteret 

Fugtføler til Hø 

1. BHT-1 består af et displaymodul (A) med monteringsbeslag og 2 knapper, 
et 10-fod strømkabel (B) med sikring, et 25-fod afskærmet sensorkabel 
(C) og en fugtfølerenhed (D) med monteringsbeslag og boremønster. De 2 
metalskruer (i) til montering af displaymodulets beslag følger med 
fugtføler-ansamlingen. Identificer alle dele illustreret nedenfor i Figur 1, før 
du begynder installationen. 

FIGUR 1 
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Fugtføler-ansamling (D): 
a. (2) Forbindelsesbolte 
b. (1) Plade 
c. (2) Små plastikbøsninger 
d. (2) Store plastikspændeskiver 
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e. (6) Flade spændeskriver h 
f. (2) Store låseskiver 
g. (4) Store møtrikker 
h. (2) Fladhovedede bolte 
i. (2) Små låseskiver 
j. (2) Små bolte 
k. (2) Pladeskruer til holder 
I. Sensorkabel 1 

DANSK 
DOCU-M0101  10-10 

k

i i 



 
 
 
 
 

Montering 
Ona Konventionel Firkantet Ballepresser: 
1. Find et fladt sted mellem 12" til 24" fra bagsiden af kammeret omkring 

halvvejs oppe af siden på den UDSKÅRNE SIDE af kammeret. 

BEMÆRK: Aflæsninger fra den skårne side af ballen resulterer i 
større variationer af aflæsninger og generelt højere aflæsninger. 

2. Klæb boremønstret fast på det flade sted og bor alle huller med de 
borstørrelser, der er angivet på mønstret. Fil eventuelle borekanter i 
hullerne. 

BEMÆRK: Sensorpladens facetterede (førende) kant skal vende 
imod stemplet (den modsatte retning af ballebevægelsen). 

BEMÆRK: Sensorpladen skal monteres fladt og fast på væggen af 
ballekammeret! 

3. Monter sensorenheden med det medfølgende hardware. Følg diagrammet 
i figur 2. 

BEMÆRK: Sørg for, at de to (2) elektrodekontakter (bræddebolte) 
ikke berører nogen del af ballekammerets metaldele ved hjælp af 
isoleringsbøsninger og spændeskiver. Skru fast med en stor møtrik 
på hver bolt. 

BEMÆRK: Sørg for, at den facetterede (førende) kant af sensorpladen er 
monteret fladt og fast på kammerets væg. Skru fast med to (2) 
fladhovedede bolte. (Hvis den forreste kant ikke sidder fladt på og tæt op 
ad væggen, vil hø, der passerer den under ekstremt tryk, presse 
sensorpladen opad.) 

4. Monter en af ringterminalerne på sensorkablet til hver kontaktbolt. Placer 
ringterminalen mellem to (2) metalspændeskriver og fastgør de to sidste 
møtrikker (se Figur 3). 

5. Før sensorkablet til området ved ballepresserens træktøj, så det ikke 
forstyrrer bevægelige dele. Fastgør kablet med nylonbånd eller tape. 

BEMÆRK: Brug det medfølgende kontaktdæksel, der er fastgjort til 
stikket, for at undgå snavs og fugt! 

På en Bigballepresser: 
1. Følg instruktionerne ovenfor, bortset fra at vi anbefaler, at du tilføjer et 

1/4" tykt stykke pakkebåndjern foran sensorpladens facetterede (førende) 
kant. Dette beskytter sensorpladen yderligere. 

På en Rundballepresser: 
1.  Find et fladt sted på sidevæggen eller bagklappen, så lavt som muligt på 

bunden på den ene side af ballepresseren. Følg instruktionerne ovenfor. 

BEMÆRK: Sensorpladens facetterede (førende) kant skal vende mod 
opsamlingspunktet. 

BEMÆRK: Høet begynder at passere over sensoren, så snart ca. 1/4 af 
ballen er dannet. 
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FIGUR 2 

 
 
 
 
 
 

FIGUR 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monteringen af Displaymodulet 
1. Vælg en placering (en flad overflade) i kabinen, hvor displayet kan ses 

under brug af ballepresseren. 

2. Brug monteringsbeslaget som skabelon, marker og bor 3/32" pilothuller, 
og fastgør holderen med de to (2) pladeskruer. 

3. Monter displaymodul på holderen med justeringsknapperne.  

4. Find en positiv (+) 12-volts strømforsyning eller terminal, der styres af 
traktorens tændingslås og tilslut den RØDE ledning i strømforsyningskabel 
til den. 

5. Tilslut den anden ledning i strømforsyningskablet til jord (rammen). 

6. Sæt strømkabelstikket i Displaymodulets 2-benede stik. 

7. Sæt sensorkabelstikket i modulets 3-benede stik. 
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Betjeningsvejledning - 
Knappernes Funktioner (Se Figur 4) 

1. Fugtighed: Tryk på knappen Fugtighed for at tænde for måleren. Når den 
er tændt, viser BHT-1 uafbrudte fugtighedsaflæsninger. Måleren skal vise 
00,0, hvis ballekammeret er tomt. BHT-1 aflæser fugtighed mellem 8% og 
40%. Aflæsninger under 8% vises som 00,0. Aflæsninger over 40% vises 
som 99,9. 

BEMÆRK: BHT-1 tager flere aflæsninger, før deres gennemsnit vises 
hvert andet sekund. 

2. Baggrundsbelysning: Når måleren er tændt, trykkes på knappen Lys for 
at tænde eller slukke for displayets baggrundsbelysning. Når måleren er 
slukket og senere tændt, vil det huske baggrundslysfunktionen, fra da den 
sidst var i drift. 

3. Kalibreringskontrol og Reset: Når måleren er tændt, trykkes på knappen 
Check for at kalibrere fugtighedskredsløbet til sensorens og omgivelsernes 
aktuelle forhold. BHT-1 justeres automatisk til snavsede sensorkontakter 
og den relative luftfugtighed inde i kammeret. Vi foreslår, at måleren 
kalibreres som almindelig praksis, hver gang enheden tændes. 

Hvis ballekammeret er tomt, viser måleren ca. 12,0 efter kalibrering, 
hvilket betyder at kalibreringen er korrekt. 

Hvis der er en obstruktion i kammeret, fx en balle, eller hvis 
sensorelektroderne er meget beskidte, viser måleren 99,9. Hvis ballen 
fjernes, og måleren stadig viser 99,9, skal elektroderne rengøres. (Se 
Pleje og Vedligeholdelse). Hvis måleren skal bruges før elektroderne kan 
rengøres, vil den stadig fungere ved brug af de sidste kalibreringspunkter. 

4. For at Slukke: Tryk på knappen Fugtighed. 
 

 
FIGUR 4 

 
 

 
Baggrundsbelysning 

 
 
 

Tænd/Sluk (Fugtighed) Kalibreringscheck 
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Testprocedure og Information 
1. Mens en balle formes i ballekammeret, aflæser BHT-1 og beregner 

gennemsnittet af flere tests og viser disse resultater hvert andet sekund. 
Fugtighedsaflæsningen vil typisk variere med flere procentpoint i en enkelt 
balle. Høstrenge har aldrig samme fugtighed fra øverst til nederst. Normalt 
er de vådere i toppen på grund af dug eller tørrere på grund af sol og vind. 
Hø, der er klar til at blive ballet, varierer normalt mindre end hø, der endnu 
ikke er klar. 

2. Uafbrudte aflæsninger af BHT-1 og andre fabrikanters målere er normalt 
højere end aflæsninger fra håndholdte, bærbare eller sondemålere. BHT-1 
vil sandsynligvis aflæse ca. 2-3 procentpoint højere i gennemsnit og endnu 
højere for store, firkantede baller afhængigt af forholdene. 

3. Vær ikke bekymret over disse forskelle. Udvikl snarere en fornemmelse for 
et acceptabelt fugtinterval til ballepresning baseret på din målers 
aflæsninger. Fastslå et passende interval ved at kontrollere et udvalg af 
nye baller med en bærbar sondemåler, som fx HT-PRO eller DHT-1. 

4. Fugtigheden i hø kan variere betydeligt fra en del af en mark til en anden. 
(Se Testoplysninger.) Hvis det fugtighedsinterval, BHT-1 viser, bevæger 
sig ud over dine acceptable grænser, skal du stoppe ballepresningen og 
analysere markbetingelserne for at finde ud af hvorfor. Det er muligt, at du 
ikke ønsker at fortsætte ballepresningen i dette markområde. 

 

Variabler med Indflydelse på 
Fugtighedsaflæsninger 
En forståelse af de mange variabler, der påvirker din BHT-1’s aflæsninger, 
hjælper dig til at få mest muligt ud af din måler. 

1. Markforhold: jordfugtighed, højtliggende eller lavtliggende områder, 
sumpede fordybninger og skyggefulde områder påvirker alle høfugtighed 
inden for den samme mark. 

2. Høsorter, blad-til-stråforhold, afgrødens modenhed og forskellige 
høstformer bidrager til en meget varierende fugtfordeling i hø. 

3. Høstningsvariabler: Balletæthed, høstrengenes størrelse og facon, 
tidspunktet på dagen, høtemperaturen og de generelle klimatiske forhold 
påvirker fugtaflæsningerne. Høj luftfugtighed med skydække bidrager til 
yderligere variationer i fugtighedsaflæsninger end en tør, solrig dag med 
en let brise. 

4. Visse konserveringsmidler øger umiddelbart ledningsevnen. Indtil 
konserveringsmidlet absorberes, normalt efter 1-2 dage, kan det medføre 
aflæsninger, der er 2-4 procentpoint over tilsvarende, ubehandlet hø. 
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VIGTIGT: På grund af de mange variabler, der påvirker din BHT-1's 
aflæsninger, bør det angivne fugtindhold ikke anvendes som en 
absolut kvantitativ måling. Din målers aflæsninger er dog meget 
nyttige retningslinjer for sikker ballepresning og opbevaring af hø. 



 
 
 
 
 

Pleje og Vedligehold 
1. Fjern displaymodulet efter hver brug (og især efter høstperioden, hvis det 

ikke er inde i et tørt førerhus) og opbevar det på et rent og tørt sted. 

2. Brug altid kontaktdækslet på målerens kabelstik for at holde snavs og støv 
ude!  

3. Fugtmålerens rustfrie kontakter skal holdes rene for at opnå de bedste 
resultater. Rengør med fin ståluld og/eller mineralsk terpentin eller alkohol. 
Snavsede målerkontakter kan forårsage lavere aflæsninger. 

4. Kontroller alle møtrikker og bolte på sensorpladen og spænd om 
nødvendigt. Sørg for, at forkanten er spændt fladt og tæt på 
kammerets væg. 
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Fejlfinding og  
Garantiprocedure  

 

1. Hvis måleren ikke tænder, skyldes det at der ikke er strømtilførsel. 
Kontroller strømkablet og forbindelserne. Kontroller sikringen på 2Amp på 
strømkablet og udskift den, hvis det er nødvendigt. 

2. Hvis måleren bliver ved med at vise 00,0 (under ballepresningen), er der et 
åbent kredsløb mellem displaymodulet og måleren. Kontroller at kablet ikke er 
beskadiget og at tilslutningsstykket sidder godt i stikket. Det er muligt at 
tilslutningsstykket er korroderet og skal udskiftes. Kontroller også at 
målerkablets ringterminaler sidder godt fast på elektrodepunkterne. (Måleren 
skal stadig vise omkring 12,0, når den er rekalibreret, også selv om der er et 
åbent kredsløb til måleren.) 

Garanti 
3. Hvis måleren bliver ved med at vise 99,9 (under ballepresning), er der en 

kortslutning i målerkablet eller ved elektroderne. (Måleren viser ikke 12,0, når 
den forsøges rekalibreret, men vil altid vise 99,9). Kontroller om kablet er 
skadet. 

4. Hvis måleren viser 8,0, når ballekammeret er tomt, er elektroderne beskidte 
og skal rengøres. (Måleren vil også vise 99,9, når rekalibrering forsøges, hvis 
elektroderne er beskidte.) Rengør og rekalibrer. 

5. Hvis intet andet lykkes, så læs denne brugervejledning igen! Omhyggeligt. 

Agratronix BHT-1 Fugtmåler til Hø er garanteret fri for defekter i materialer og 
udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti dækker ikke batteriet eller 
skade grundet misbrug, forsømmelse, uheld eller ukorrekt installation eller 
vedligehold. Denne garanti dækker ikke et produkt, der er blevet repareret 
eller ændret udenfor producentens lokaler. 

Denne garanti er eksklusiv og træder i stedet for alle andre garantier om 
fornødne kommercielle egenskaber, egnethed til tiltænkt brug og enhver 
anden garanti, uanset om denne er direkte udtrykt eller underforstået. 
Agratronix påtager sig ikke, og autoriserer ikke andre til på dets vegne at 
påtage sig, anden forpligtelse eller ansvar i forbindelse med dets produkter og 
kan ikke anses for værende ansvarlig for følgeskader. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
FORESPØRG OM VORES ANDRE FUGTIGHEDSMÅLERE 

 

Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger 
eller kontakt os direkte på telefonnummer 1-800-821-9542 

 
 

VI TILBYDER MODELLER TIL KORN, HØ ELLER SILAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINDROW Fugtighedsmåler til Hø HT-PRO Fugtighedsmåler til Hø 

 Mål Fugtindholdet på Hø Midt i 
Høstrengen 

 Målingsinterval på 13% til 70% 

 Hurtig Måling af Løst Hø og Grønt fra 
en Høstreng 

 

 Inkluderer Kalibreringsklip der 
Kalibrerer Elektronik og Målesensor 

 Målingsinterval på 8% til 44% 

 LED Bagbelysning til Brug ved Lav 
Belysning 

 
 

  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Agatronix Fugtighedsmålere 
var tidligere kendt som Farmex Fugtighedsmålere 

 


