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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Stoffblandinger 

Produktnavn : TIP TOP CEMENT SVS VULC 

Produktkode : S.52211/S.52220/S.52217 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder 

Bruk av stoffet/blandingen : Klebemidler 

1.2.2. Bruk som frarådes 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

E-postadresse til kompetent person som er ansvarlig for SDS: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Nødtelefonnummer 

Nødtelefon : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Brannfarlige væsker, Kategori 2 H225    

Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315    

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 H319    

Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 

3, narkotiske virkninger 

H336    

Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 H411    

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 

Meget brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, 

for liv i vann. 

2.2. Merkingselementer 

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Farepiktogrammer (CLP) : 

   

   

Signalord (CLP) : Fare 

Faresetning (CLP) : H225 - Meget brannfarlig væske og damp. 

H315 - Irriterer huden. 

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. 

Leverandør 

Sparex Limited c/o AGCO SAS 

AGCO ENNERY PACKAGING CENTER 

5299 RUE THOMAS EDISON (BAT. C) 

57365 ENNERY 

FRANCE 

T +33 387724100 

Sparex@gbk-ingelheim.de - www.sparex.com 

Produsent 

REMA TIP TOP AG 

Gruber Strasse, 65 

85586 Poing 

Tyskland 

T +49 (0) 8121 / 707 - 100 

info@tiptop.de 

mailto:Sparex@gbk-ingelheim.de
http://www.sparex.com/
mailto:info@tiptop.de
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H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Sikkerhetssetninger (CLP) : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 

Røyking forbudt. 

P273 - Unngå utslipp til miljøet. 

P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern. 

P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll  

huden med vann. 

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere 

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 

skyllingen. 

P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege ved ubehag. 

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P501 - Innhold og beholder leveres til i.h.t. lokale og nasjonale forskrifter for 

avfallsbehandling. 

2.3. Andre farer 

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) inneholder dette produktet ingen PBT-/vPvB-

substanser. Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft. 

 

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser ≥ 0,1 % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII. 

 

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som 

betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens 

delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 
 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.1. Stoffer 

Gjelder ikke 

3.2. Stoffblandinger 

Merknader : Preparat i alifatiske hydrokarboner 

 

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) 

nr. 1272/2008 [CLP] 

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske 

alkaner, < 3 % n-heksan 

CAS-nr: 64742-49-0 

EU nr: 921-024-6 

REACH-nr.: 01-2119475514-

35 

≥ 65 – < 70 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Hydrokarboner, C6, iso, < 3% n-heksan CAS-nr: 64742-49-0 

EU nr: 931-254-9 

REACH-nr.: 01-2119484651-

34 

≥ 20 – < 25 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

N-cykloheksyl-N-etylamin CAS-nr: 5459-93-8 

EU nr: 226-733-8 

REACH-nr.: 01-2119949285-

29 

< 2,5 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=363 

mg/kg kroppsvekt) 

Acute Tox. 3 (Hudkontakt), H311 

(ATE=630 mg/kg kroppsvekt) 

Acute Tox. 4 (Innånding), H332 

Skin Corr. 1B, H314 

Aquatic Chronic 3, H412 

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 
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AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

FØRSTEHJELP generell : Ta øyeblikkelig av tilsølte klær eller sko. Ved vedvarende besvær, kontakt lege. 

Tilskadekomne bringes ut av risikoområdet. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved 

ubehag. 

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. 

Vedkommende bringes i frisk luft i tilfelle utilsiktet innhalering av damp eller 

nedbrytningsprodukter. Søk legehjelp umiddelbart. 

FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk legespesialist. Deretter må det behandles med 

hudkrem. Vaskes straks i mye sepevann. Skyll [eller dusj] huden med vann. Tilsølte klær 

må fjernes straks. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. 

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Hold omgående øyelokkene åpne og skyll i minst 15 minutter med rent, rennende vann. 

Oppsøk øyenlege umiddelbart. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende 

øyeirritasjon: Søk legehjelp. 

FØRSTEHJELP etter svelging : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan forårsake hudirritasjon. 

Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Kan forårsake øyeirritasjon. 

Symptomer/virkninger ved svelging : Aspirasjonsfare. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Behandles symptomatisk. 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede brannslukningsmiddler : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid. 

Uegnet slukningsmiddel : kraftig vannstråle. 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Termisk nedbrytning danner: Karbondioksid. Karbonmonoksid. Nitrogenoksid. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende 

kroppsvern. 

Andre opplysninger : Damper som er tyngre enn luften og spres på bakkenivå. Damp-/luftblanding er eksplosiv, 

også i tomme ikke rengjorte beholdere. Kjøl risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle. 

Brannrester og kontaminert slukningsvann må avfallsbehandles i henhold til myndighetenes 

forskrifter. 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Alminnelige forholdsregler : Ved damputvikling, bruk egnet åndedrettsvern. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Unngå at 

produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk personlig 

beskyttelsesutstyr. Sørg for egnet ventilasjon. 

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell 

Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. 
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6.1.2. For nødhjelpspersonell 

Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: 

"Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr". 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Må ikke slippes ut i avløp eller miljø. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Til opprydding : Samle opp spill. 

Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Sug opp med et inert, absorberende 

middel (for eksempel sand, spon, universalt bindemiddel, silikagel). Ta opp med kost eller 

skuffe og ha i lukket beholder for eliminering. Myndighetene må varsles dersom produkt 

flyter ut i kloakk eller offentlige vann. 

Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter. 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Hold beholderen tett lukket. Damper som er tyngre enn luften og spres på bakkenivå. 

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå at produktet kommer i kontakt 

med huden, øynene eller klærne. Må holdes borte fra varmekilder/antennelseskilder. 

Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. 

Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av 

produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Tekniske tiltak : Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Overhold forskriftene for 

eksplosjonsvern. 

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. 

Oppbevares innelåst. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Klebemidler. 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1. Kontrollparametrer 

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC») 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.5. Kontroll banding 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 
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8.2. Eksponeringskontroll 

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer 

Egnede tekniske kontrollmekanismer: 

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. 

8.2.2. Personlig verneutstyr 

8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern 

Øyebeskyttelse: 

Tettsluttende beskyttelsesbrille (EN 166). Vernebriller 

8.2.2.2. Hudbeskyttelse 

Hud- og kroppsvern: 

Forkle som tåler løsningsmidler. EN 467 

 

Håndvern: 

Denne anbefalingen er utelukkende basert på kjemisk kompatibilitet og på testen i henhold til EN 374 under laboratorieforhold. Alt etter type 

anvendelse kan forskjellige krav komme på tale. Det må derfor i tillegg tas hensyn til anbefalingene fra produsenten av beskyttelseshansker 

 

Håndvern 

type Materiale Gjennomtrenging Tykkelse (mm) Penetrering Standard 

Kjemisk resistente 

vernehansker 

Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) ≥0.4  EN ISO 374 

8.2.2.3. Åndedretssvern 

Åndedretssvern: 

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern 

 

Åndedretssvern 

Enhet Filtertype Vilkår Standard 

Åndedrettsvern med filter mot gass Type A  EN 14387 

8.2.2.4. Termiske risikoområder 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: 

Unngå utslipp til miljøet. 

Andre opplysninger: 

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Dampene skal ikke innåndes. Vask hendene før pausene og ved arbeidets slutt. Vask hendene straks 

etter håndtering av produktet. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Deretter må det behandles med hudkrem. 

Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form : Væske 

Farge : Fargeløst. 

Lukt : Av hydrokarbon. 

Luktterskel : Ikke tilgjengelig 

Smeltepunkt : < -50 Hydrokarboner, C6-C7 

Frysepunkt : Ikke tilgjengelig 

Kokepunkt : > 60 °C 

Antennelighet (fast stoff, gass) : Gjelder ikke 

Eksplosive egenskaper : Produktet er ikke eksplosivt. Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger. 
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Brannfarlige egenskaper : Ikke okisderende. 

Nedre eksplosjonsgrense (LEL) : 0,8 vol % 

Øvre eksplosjonsgrense (UEL) : 8 vol % 

Flammepunkt : -25 °C DIN EN ISO 3679 

Selvantennelsestemperatur : 260 °C Hydrokarboner, C6-C7 

Nedbrytningstemperatur : Ikke tilgjengelig 

pH : Ikke tilgjengelig 

Viskositet, kinematisk : 2485 – 2535 mm²/s @40°C 

Viskositet, dynamisk : 2900 – 3500 mPa·s 

Løselighet : Ikke blandbar. ved 20°C. 

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) : Ikke tilgjengelig 

Damptrykk : 190 hPa @20°C, Hydrokarboner, C6-C7 

Damptrykk ved 50°C : Ikke tilgjengelig 

Massetetthet : 0,72 g/cm³ @20°C 

Relativ tetthet : Ikke tilgjengelig 

Relativ damptetthet ved 20°C : Ikke tilgjengelig 

Partikkels karakteristikker : Gjelder ikke 

9.2. Andre opplysninger 

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn 

VOC-innhold : < 95 % 

Flow time : 108 s  (6 DIN EN ISO 2431) 

Løsemiddel separasjonstest (%) : 0 % 

Innhold av løsningsmiddler : > 90 % 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Reaksjoner med oksidasjonsmidler. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Ved oppvarming kan det frigjøres antennelige damper. Damp/luft-blandinger er eksplosive ved sterk oppvarming. Må ikke overopphetes for å unngå 

termisk nedbryting. 

10.5. Uforenlige materialer 

Oksidasjonsmiddel. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Karbondioksid. Karbonmonoksid. Nitrogenoksid. Ved uforskriftsmessig behandling, f.eks. større produktmengder i forbindelse med sterk varme og 

nitroserende agenser, kan det oppstå spaltning av nitrosaminer i sporer. 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert 

Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert 

Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert 
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Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske alkaner, < 3 % n-heksan (64742-49-0) 

LD50 oral rotte > 2000 mg/kg 

LD50 hud rotte > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalering - Rotte > 20 mg/l/4h 
 

Hydrokarboner, C6, iso, < 3% n-heksan (64742-49-0) 

LD50 oral rotte > 2000 mg/kg 

LD50 hud rotte > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalering - Rotte > 20 mg/l/4h 
 

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden. 
 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon. 
 

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert 
 

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert 
 

Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert 
 

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert 
 

STOT – enkelteksponering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 
 

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske alkaner, < 3 % n-heksan (64742-49-0) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
 

Hydrokarboner, C6, iso, < 3% n-heksan (64742-49-0) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
 

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert 
 

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert 

11.2. Opplysninger om andre farer 

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

11.2.2. Andre opplysninger 

Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige 

symptomer 

: Høye dampkonsentrasjoner kan forårsake: hodepine, kvalme, svimmelhet,Lengre eller 

gjentatt kontakt kan føre til irritasjoner av øyne og slimhinner,Lengre og gjentatt kontakt kan 

føre til hudirritasjon og dermatitis (hudbetennelse) på grunn av produktets avfettende 

egenskaper,Ved uforskriftsmessig behandling, f.eks. større produktmengder i forbindelse 

med sterk varme og nitroserende agenser, kan det oppstå spaltning av nitrosaminer i sporer 

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

Økologi - generell : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert 

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
 

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske alkaner, < 3 % n-heksan (64742-49-0) 

LC50 fisk 1 1 – 10 mg/l 

EC50 Daphnia 1 1 – 10 mg/l 

EC50 72h - Alger [1] 10 – 100 mg/l 
 

Hydrokarboner, C6, iso, < 3% n-heksan (64742-49-0) 

LC50 fisk 1 1 – 10 mg/l 

EC50 Daphnia 1 1 – 10 mg/l 
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Hydrokarboner, C6, iso, < 3% n-heksan (64742-49-0) 

EC50 72h - Alger [1] 10 – 100 mg/l 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske alkaner, < 3 % n-heksan (64742-49-0) 

Persistens og nedbrytbarhet Lett biologisk nedbrytbar. 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske alkaner, < 3 % n-heksan (64742-49-0) 

Bioakkumuleringsevne Potensielt bioakkumulerbart. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

12.7. Andre skadevirkninger 

Andre skadevirkninger : Farlig for vann i lett grad. 

Ytterligere informasjon : Ikke skyll ut i overflate- eller kloakkvann 

AVSNITT 13: Sluttbehandling 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallsbehandlingsmetoder : Kan brennes i henhold til gjeldende lokalt regelverk. Resirkulering foretrekkes fremfor 

eliminering eller forbrenning. 

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, den kan etter tilsvarende rengjøring gå til 

gjenbruk. Emballasje som ikke kan rengjøres må avfallsbehandles som stoffet selv. Bring 

tomme beholdere bort til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsbehandling. 

Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler 

eller andre farlige stoffer 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. FN-nummer eller ID-nummer 

UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

LIM ADHESIVES Adhesives LIM LIM 

Transportdokumentbeskrivelse 

UN 1133 LIM, 3, III, (E), 

FARLIG FOR MILJØET 

UN 1133 ADHESIVES, 3, 

III, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 1133 Adhesives, 3, III, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1133 LIM, 3, III, 

FARLIG FOR MILJØET 

UN 1133 LIM, 3, III, 

FARLIG FOR MILJØET 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Transportfareklasse(r) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Emballasjegruppe 

III III III III III 

14.5. Miljøfarer 

Miljøskadelig: Ja Miljøskadelig: Ja 

Maritim forurensningskilde: 

Ja 

Miljøskadelig: Ja Miljøskadelig: Ja Miljøskadelig: Ja 

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Veitransport 

Klassifiseringskode (ADR)  : F1 

Begrensede mengder (ADR) : 5l 

Unntatte mengder (ADR) : E1 

Emballeringsbestemmelser (ADR) : P001, IBC02, R001 

Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) : PP1, BB4 

Bestemmelser om samemballering (ADR) : MP19 

Transportkategori (ADR) : 3 

Tunnel restriksjonskode (ADR) : E 

 

Sjøfart 

Spesiell bestemmelse (IMDG) : 223, 955 

Begrensede mengder (IMDG) : 5 L 

Unntatte mengder (IMDG) : E1 

Emballeringsinstrukser (IMDG) : P001, LP01 

Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP1 

Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : IBC03 

Tankforskrifter (IMDG) : T2 

Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1 

EmS-nr. (Brann) : F-E 

EmS-nr. (Spill) : S-D 

Stuingskategori (IMDG) : A 

 

Luftfart 

PCA unntatte mengder (IATA) : E1 

PCA begrensede mengder (IATA) : Y344 

PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 10L 

PCA emballasjeveiledning (IATA) : 355 

PCA maks. nettomengde (IATA) : 60L 

CAO emballasjeveiledning (IATA) : 366 

CAO maks. nettomengde (IATA) : 220L 

Spesielle bestemmelser (IATA) : A3 

ERG-kode (IATA) : 3L 

 

Vannveistransport 

Klassifiseringskode (ADN) : F1 

Begrensede mengder (ADN) : 5 L 

Unntatte mengder (ADN) : E1 

Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A 

Ventilasjon (ADN) : VE01 
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Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 0 

 

Jernbanetransport 

Klassifiseringskode (RID) : F1 

Begrensede mengder (RID) : 5L 

Unntatte mengder (RID) : E1 

Emballeringsinstrukser (RID) : P001, IBC02, R001 

Transportkategori (RID) : 3 

Fareidentifikasjonsnummer (RID) : 33 
 

Andre relevante opplysninger : (Packing group III, if content of packaging ≤ 450l, according 2.2.3.1.4 ADR, RID, ADN) 

(Packing group III, if content of packaging ≤ 450l, according 2.3.2.2 IMDG) 

(Packing group III, if content of packaging ≤ 30l, according 3.3.3.1.1 IATA) 

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 

Gjelder ikke 

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

15.1.1. eu-forskrifter 

REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste) 

EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII) 

Referansekode Gyldig på Oppføringstittel eller beskrivelse 

3(a) N-cykloheksyl-N-etylamin Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller 

farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 

og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 

type A-F 

3(b) N-cykloheksyl-N-etylamin Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller 

farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 

skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre 

virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 

3(c) N-cykloheksyl-N-etylamin Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller 

farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1 

40. N-cykloheksyl-N-etylamin Stoffer som er klassifisert som brannfarlige gasser kategori 1 eller 2, brennbare væsker 

kategori 1, 2 eller 3, brannfarlig faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og stoffblandinger 

som i kontakt med vann avgir brennbare gasser, kategori 1, 2 eller 3, selvantennelig 

væske kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uavhengig av om de vises i del 3 i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr 1272/2008 eller ikke. 

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste) 

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste) 

REACH-kandidatliste (SVHC) 

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten 

PIC-forordning (foregående informert samtykke) 

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier) 

POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer) 

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer) 

Ozon-forordning (1005/2009) 

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget) 
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VOC-direktiv (2004/42) 

VOC-innhold : < 95 % 

Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148) 

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til 

sprengstoffer) 

Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004) 

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av 

visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer) 

Seveso-direktiv (forebygging av storulykkerisiko) 

Seveso III del I (kategorier av farlige stoffer) Kvalifiserende mengde (tonn) 

Laveste terskel Høy terskel 

P5c BRENNBARE VÆSKER 

Brennbare væsker, Kategorier 2 eller 3, som ikke dekkes av P5a og P5b 

5000 50000 

 

15.1.2. Nasjonale forskrifter 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 

Forkortelser og akronymer: 

ADN Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier 

ADR Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods 

ATE Estimat over akutt giftiget 

Biologiske grenseverdier 

(«BLV») 

Biologisk grenseverdi 

CAS-nr CAS-nummer 

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger 

DMEL Avledet nivå med minimal virkning 

DNEL Avledet nivå uten virkning 

EC50 Effektkonsentrasjon for 50% av individene 

EU nr EF-nummer 

EN Europeisk standard 

IATA Det internasjonale lufttransportforbund 

IMDG Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods 

LC50 Dødelig konsentrasjon for 50% av individene 

LD50 Dødelig dose for 50% av individene 

LOAEL Laveste observerte nivå for skadelig effekt 

NOAEC Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres 

NOAEL Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres 

NOEC Nulleffektkonsentrasjon 
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Forkortelser og akronymer: 

OEL Eksponeringsgrense på arbeidsplassen 

PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig 

PNEC Beregnet konsentrasjon uten virkning 

REACH Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 

RID Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane 

SDS Sikkerhetsdatablad 

vPvB Svært persistent og svært bioakkumulerende 

WGK Vannfareklasse 

 

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: 

Acute Tox. 3 (Hudkontakt) Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 3 

Acute Tox. 4 (Innånding) Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4 

Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 

Aquatic Chronic 3 Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3 

Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 

Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker, Kategori 2 

Flam. Liq. 3 Brannfarlige væsker, Kategori 3 

H225 Meget brannfarlig væske og damp. 

H226 Brannfarlig væske og damp. 

H302 Farlig ved svelging. 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

H311 Giftig ved hudkontakt. 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 

H315 Irriterer huden. 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

H332 Farlig ved innånding. 

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Skin Corr. 1B Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B 

Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 

STOT SE 3 Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger 

 

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning 

(EF) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 På grunnlag av testdata 

Skin Irrit. 2 H315 Regnemetode 
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Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning 

(EF) 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Regnemetode 

STOT SE 3 H336 Regnemetode 

Aquatic Chronic 2 H411 Regnemetode 

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må 

derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet. 


