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Sekcja | Wprowadzenie

1.0 Wozek do rozpotawiania ciggnika

Wozek przeznaczony jest do rozdzielenie ciagnika na dwie czesci. Separacja ciagnika na dwie czesci odbywa sie bez wysitku, jest bardziej wydajna
i bezpieczna podczas konserwadji i inspekdji.

Kazda z podpdr, ktéra przenosi obciazenie do 5000 kg umieszczona jest na szynach. Podpory mozna swobodnie przesuwac po prowadnicach i
mozna je unieruchomic¢ za pomocg blokad bezpieczenistwa.

Wysoko$¢  podnoszenia wynosi 370-604mm.
Dodatkowo wysoko$¢ mozna zwiekszy¢ o 10cm na czesci przediuzajacej.

ZALETY:

e 3 - metrowe prowadnice pozwalajg na swobodne manewry kazdej z podstaw,

2 stojaki do podnoszenia lub obnizania oddzielonych potéwek ciggnika

Kazda z podstaw posiada pokretto przeznaczone do regulacji wysokosci

Dwie sruby przedtuzajace o dtugosci 10 cm

Sekcja Il Podrecznik bezpieczenstwa

2.0 Ostrzezenia

Operator musi w petni zrozumie¢ ostrzezenia na produkcie. Ostrzezenia sa zaprojektowane tak, aby podkresli¢ wazne $rodki ostroznosci
i informacje:

ZAGROZENIE:  Operator musi zwréci¢ uwage na sytuacje, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu jego lub innych ludzi.
UWAGA: W celu zwrécenia uwagi operatora na sytuacje, ktére moga mie¢ wptyw na efektywna prace produktu.

WAZNE: W celu zwrécenia uwagi operatora na sytuacje, ktdre s wazne i nalezy zwracac szczegdlng uwage.

Bardzo wazne jest, aby przestrzega¢ wszystkich warunkow bezpieczenistwa ktére sa zawarte w instrukgji. Instrukcja powinna by¢ widoczna i
znajdowac sie na produkcie. Jesli wymagane bedzie umieszczenie dodatkowych ostrzezen skontaktuj sie jak najszybciej z dostawca produktu.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA KONSEKWENCJE DZIALAN UZYTKOWNIKA, KTORE SA
NASTEPSTWEM NIE PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI OBSLUGI

2.1 Opis znakow bezpieczenstwa

Przed uzyciem produktu, pierwsza rzecza jest zrozumienie ponizszych znakéw bezpieczefstwa:

- ‘ E '
o.o 0.00 A

Przed uzyciem Podczas uzytkowania 3. Zawsze uzywaj blokéw

1. Bardzo wazne dla kazdego opera- 2. Operator musi zapewnic stabilne podtoze zabezpieczajgcych aby uniknac
tora jest doktadne zapoznanie sie dla podpdr i prowadnic. Obcigzenie musi byc niekontrolowanego
z instrukcja obstugi. przenoszone na podpore zgodnie z rysunk- przesuniecia sie podpory.

iem. (5 ton na kazda podpore )

Te czesci sa czesciami Sparex i nie sa wykonywane przez producentow OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.
Your 1*choice
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2.2 Ogdlne warunki bezpieczenstwa

Podczas pracy wozka, nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na nastepujace kwestie bezpieczenstwa:

¢ Operator powinien by¢ doswiadczony, nalezy uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje i by¢ w
dobrym stanie zdrowia, aby unikna¢ zagrozenia dla siebie lub innych.

* Nigdy nie nalezy uzywa¢ waozka do ciagnika o wadze ponad 10 ton.

¢ Natomist kazda cze$¢ spoczywajaca na podporze nie powinna wazy¢ wiecej niz 5 ton.

e Nie nalezy dopuszczac do sytuacji w ktdrej jedna podpora juz jest przecigzona a druga jeszcze
pozostaje w zakresie obcigzenia z powodu nieréwnomiernego ciezaru ciggnika.

o Wozek musi by¢ uzywany tylko na poziomych posadzkach warsztatowych, bez gruzu, ktére moga
powodowac pochylenie szyny $lizgowe;.

* Pamietaj, aby uzywac bloki bezpieczenstwa w dolnej czesci podpory(kazda ma dwa na
dwach stronach kierunku ruchu), aby go naprawi¢ po wyregulowaniu czesci do ciggnikéw do
zadanej pozydji.

Sekcja Il Opis produktu & Specyfikacja

3.0 Opis produktu

Czesci sktadowe
podpory

Metal kotk
Blokada bezpieczenstwa cralowe kolka

Czesci sktadowe
szyn slizgowych

Dzwignia
wspomagajaca

3.1 Specyfikacja

e G.W.: 80 KGS; N.W.: 68 KGS.

¢ Wymiary opakowania: 107*43*42 cm.

¢ Obcigzenie max. 5000 kg na podpore

e Wysokos¢ min. 370 mm / 470 mm ( z przedtuzeniem)
e Wysokos¢ max. 604 mm /704 mm ( z przedtuzeniem )
e Diugos¢é: 234 mm

Te czesci sa czesciami Sparex i nie sa wykonywane przez producentow OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.
Your 1*choice
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Sekcja IV Instalacja
4.0 Instlacja prowadnic

o Ustaw 3 czesci prowadnicy na poziomie podtogi wedtug schematu A,B,C

e Polacz wszystkie trzy czesci uzywajac srub, ktére sa pokazane w punktach D

4.1 Instalacja podpory

e Umiescic tozysko $lizgowe (2) na gdrze podpory
* Nastepnie umiesci¢ srube regulujaca na gorze (3).

e Umiesci¢ gorny wspornik (4) pionowo do preta nastawczego (3)
i przykreci¢ za pomocg srub

e Umiescic¢ bloki zabezpieczajace (5) na obu koricach wspornika (4).

® 10 cm przediuzenie (6) jest przystosowane do ewentualnego
zwiekszania wysokosci.

Te czesci sa czesciami Sparex i nie sa wykonywane przez producentow OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.
Your 1*choice
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