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Rozdziat | Wstep
1.0 Separator ciggnikowy

Ciggnik zasadniczo zbudowany jest z dwdch czesci: przedniej z silnikiem i przednig osig oraz tylnej, tylng osig, kabing i
skrzynig biegow.

Separator ciggnikowy stuzy do oddzielenia tych dwéch czesci od siebie bez wiekszego wysitku, skutecznie i bezpiecznie na
czas wykonywania czynnos$ci obstugowych, naprawczych | kontrolnych.

Ten separator sktada sie z dwoch podnos$nik 6 w zamontowanych na szynie, umozliwiajgcejich niezalezne przesuwanie.
Na podstawach podno$nikéw zamontowano dwie boczne ptyty blokujgce stuzace do regulacji mocowania | bezpiecznego
przytwierdzania do ciggnika.

Wysoko$¢ mozna regulowaé przy pomocy Sruby regulacyjnej z uchwytem w zakresie 0d500 - 740 mm.

Korzystajgc z przedtuzenia 10 cm (4) mozna zwiekszy¢ wysokos$¢ 0 600-840mm.

Cechy:

e 4-meterowej dtugosci szyna do przesuwania podno$nikow.

o 2 podnosniki zmocowaniem do podstawy.

o 1 uchwytwspomagajgcy do regulaciji.

o 2przediuzenia umozliwiajgce zwiekszenie wysokoscio 10cm.

Rozdziat Il Instrukcja bezpieczenstwa

2.0 Ostrzezenia

Operator musi w petni rozumie¢ ostrzezenia umieszczone na tym produkcie. Ostrzezenia majg na celu podkre$lenie znaczenia zachowania
wymaganych $rodkow ostroznosci.

NIEBEZPIECZENSTWO: Ma na celu zwrécenie uwagi operatora na sytuacje, ktére moggzagrozié bezpieczenstwu jego lub innych oséb.
SRODEK OSTROZNOSCI: Ma na celu zwrécenie uwagi operatora na sytuacje, ktore mogamieé wptyw na dziatanie separatora.
WAZNE: Ma na celu zwrdcenie uwagi operatora na zachowanie dobrej jako$ci wykonania przez caty czas pracy.

Wazne jest, by przestrzega¢ wytycznych bezpieczenstwa zawartych w ostrzezeniach, ktére sg dobrze widoczne na tym produkcie.
W razie potrzeby aktualizacji ostrzezenia prosze sie zwrdcicdo producenta.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK KONSEKWENCJE WYNIKLE Z ZANIEDBANIA
OSTRZEZEN PRZEZ OPERATORA LUB NIEPRAWIDLOWA OBStUGE PRODUKTU.

2.1 Ostrzezenia dotyczace pracy

Przed uzyciem produktu nalezy zrozumie¢ ponizsze instrukcje:

Przed praca Podczas pracy 3. Aby unikna¢ przypadkowego przesuniecia
1. Doktadnie zapoznaé sig ztg 2. Operator musi zadbac, aby obciazenie podstaw podnosnika, zawsze uzywac blokad
instrukcjg dziatania przed obstugg podno$nikow nie przekraczato10ton na kazdy bezpieczenstwa znajdujacych sie u dotu
separatora ciggnikowego. podno$nik.Zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, podstaw podnosnika.

by nie przecigzyc¢pojedynczego podno$nika.

Te czeci sa czesciami Sparex i nie s3 wykonywane przez producentow OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.
Your 1*choice
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2.2 Ogoélne instrukcje bezpieczenstwa

Podczas obstugi separatora ciggnikowego nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na nastepujace punkty bezpieczenstwa:

o Operator musi mie¢ dowiadczenie w korzystaniu z tego sprzetu, dlatego powinien dokfadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

o Nie przekraczacobcigzenia 10 ton na jeden podnosnik.

o Unikac sytuacii, w kt 6 rych mogtoby doj$¢ do przeciazenia jednego podnosnika, ze wzgledu na nieréwnomierne roztozenie obcigzenia ciggnika.
o Separatora ciggnikowego mozna uzywac wytgcznie na réwnym podtozu w warsztacie.

o Tego separatora nie wolno uzywac bez zastosowania bocznych ptyt blokujacych (3)regulujacych potozenie podno$nikow pod traktorem i zamontowania
bocznych plyt blokujacych na swoim miejscu.

Rozdziat lll Opis produktu i dane techniczne

3.0 Opi dukt
pis produktu Elementy podstawy

podnosnika

Elementy szyny
podnosnikow

Metalowe kotka
Blokada

bezpieczenstwa

Przedtuzenie w
zakresie 10 cm

3.1 Dane techniczne

Waga brutto.: 155kg; Waga netto.: 130kg.

Wymiary opakowania: 10769*71 cm.
Maks.obcigzenie10000kg, na jedng podstawe podnosnika.
Min. wysoko$¢: 500 mm/600 mm (z przedtuzeniem).

Maks. wysoko$¢: 740 mm /840 mm (z przedtuzeniem).
Szerokos¢ szyn: 600 mm.

Te czeci sa czesciami Sparex i nie s3 wykonywane przez producentow OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.
Your 1*choice
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Rozdziat IV Montaz

4.0 Montaz szyny nosnej

e Umie$¢4szyny nosne na réwnym podtozu, jak pokazano na schemacieA, B, C, D
* Pofgczczteryszyny ze soba przy pomocy Srubi nakretek E.

4.1 Montaz podstawy podnos$nika

e
o Wsungémy pionowy wspornik (1) w $rube do regulacji (2). g/‘

e Zaldz boczne plyty blokujace (3) na gorny pionowy wspornik (1).
e Stupek przedtuzeniowy 10 cm (4) stuzy do zwiekszenia wysokosci, w razie potrzeby.

4

Te czeci sa czesciami Sparex i nie s3 wykonywane przez producentow OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.
Your T*choice




Sparex Polska Sp. z o.o.
Ul. Rataje 164
61-168 Poznan

Email: office@sparex.com.pl
Tel: +48 61 816 19 37

Te czesci sg czesciami Sparex i nie s3 wykonywane przez producentéw OEM.
Oryginalne numery, nazwy i opisy podane sg jedynie w celach poréwnawczych i informacyjnych.

sparex.com

E Your 1*choice
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