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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Blandning 

Produktnamn : TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER 

Produktkod : S.52788/S.119677 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Användning av ämnet eller beredningen : Rengöringsmedel 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 

E-postadress till kompetent person med ansvar för SDB: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 

Brandfarliga vätskor, kategori 2 H225    

Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 H315    

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, 

narkosverkan 

H336    

Fara vid aspiration, kategori 1 H304    

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, 

kategori: kronisk 2 

H411    

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Giftigt för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Faropiktogram (CLP) : 

    

  

Signalord (CLP) : Fara 

Faroangivelser (CLP) : H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

Leverantör 

Sparex Limited c/o AGCO SAS 

AGCO ENNERY PACKAGING CENTER 

5299 RUE THOMAS EDISON (BAT. C) 

57365 ENNERY 

FRANCE 

T +33 387724100 

Sparex@gbk-ingelheim.de - www.sparex.com 

Tillverkare 

REMA TIP TOP AG 

Gruber Strasse, 65 

85586 Poing 

Tyskland 

T +49 (0) 8121 / 707 - 100 

info@tiptop.de 

mailto:Sparex@gbk-ingelheim.de
http://www.sparex.com/
mailto:info@tiptop.de
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H315 - Irriterar huden. 

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skyddsangivelser (CLP) : P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra 

antändningskällor. Rökning förbjuden. 

P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 

P261 - Undvik att inandas ångor. 

P273 - Undvik utsläpp till miljön. 

P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, 

läkare. 

P331 - Framkalla INTE kräkning. 

P391 - Samla upp spill. 

2.3. Andra faror 

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft. 

 

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömd i enlighet med REACH bilaga XIII 

 

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller 

identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller 

Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 

Ej tillämplig 

3.2. Blandningar 

Kommentarer : Beredning av alifatiska kolväten 

 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning 

(EG) 1272/2008 [CLP] 

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska 

alkaner, < 3 % n-hexan 

CAS nr: 64742-49-0 

EC nr: 921-024-6 

REACH-nr: 01-2119475514-

35 

> = 75 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Kolväten, C6, iso, < 3% n-hexan CAS nr: 64742-49-0 

EC nr: 931-254-9 

REACH-nr: 01-2119484651-

34 

≤ 25 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen allmän : Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Avlägsna den drabbade från det förorenade 

området. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare. 

Första hjälpen efter inandning : Förflytta personen till frisk luft vid oavsiktlig inandning av ångor eller sönderfallsprodukter. 

Vid symtom, sök läkare. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Spola genast med mycket vatten och tvål. Sök läkarhjälp om hudretningen består. 
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Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Spola omedelbart med rikligt med vatten (i minst 20 minuter) till och med under ögonlocken. 

Kontakta ögonläkare omedelbart. 

Första hjälpen efter förtäring : Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Framkalla inte kräkning utan att 

rådfråga läkare. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom/effekter : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer 

ner i luftvägarna. 

Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka hudirritation. 

Symptom/effekter efter förtäring : Fara vid aspiration. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Behandla symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid. 

Olämpligt släckningsmedel : stark vattenstråle. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Farliga sönderdelningsprodukter : Kolmonoxid. koldioxid. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat 

(SCBA). Heltäckande skyddskläder. 

Annan information : Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd. Kan bilda explosiv blandning med 

luft särskilt i tomma, ej rengjorda förvaringskärl. Kyl om möjligt ned behållare/tankar med 

sprutande vatten. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt före- skrift. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder : Vid ångbildning, använd en adekvat andningsmask. Nödvändig explosionssäker utrustning. 

Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. Undvik att inandas 

ångor. Undvik kontakt med ögon och hud. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: 

"Begränsning av exponering/personligt skydd". 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

För återhållning : Samla upp spill. 

Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (till exempel sand, sågspån, allmänt bindemedel, 

silikagel). Sopa eller skyffla bort, samla upp i behållare för deponi. 

Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs under rubrikerna 7 och 8. För mer information, se avsnitt 13. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, 

gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot 

statisk elektricitet. Använd explosionssäker utrustning. rökning förbjuden. Ångorna är tyngre 

än luften och breder ut sig i markhöjd. Behållaren ska vara väl tillsluten. Undvik kontakt med 

hud, ögon och kläder. 

Åtgärder beträffande hygien : Andas inte in ånga. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid 

händerna efter all hantering. Smörj på en lenande kräm. Undvik kontakt med hud, ögon och 

kläder. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Tekniska åtgärder : Beakta föreskrifterna för explosionsskydd. Jorda/potentialförbind behållare och 

mottagarutrustning. 

Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras 

inlåst. 

Oförenliga material : oxidationsmaterial. 

Information om blandad lagring : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Rengöringsmedel. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden 
 

Kolväten, C6, iso, < 3% n-hexan (64742-49-0) 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

NGV (OEL TWA) 180 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

KTV (OEL STEL) 250 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 75 ppm 

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.1.3. Det bildas luftföroreningar 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.1.4. DNEL och PNEC 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering) 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2. Begränsning av exponeringen 

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. 
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8.2.2. Personlig skyddsutrustning 

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd 

Skyddsglasögon: 

Tätslutande skyddsglasögon (EN 166) 

8.2.2.2. Hudskydd 

Hudskydd: 

Lösningsbeständigt förkläde. EN 467 

 

Handskydd: 

Stänkskydd. Denna rekommendation baserar sig endast på den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under laboratorievillkor. Kraven 

kan variera beroende på aktuell användning. Av denna anledning ska dessutom rekommendationerna från leverantören av skyddshandskarna 

beaktas 

 

Handskydd 

typ Material Genomträngning Tjocklek (mm) Genomträngning Standard 

skyddshandskar nitrilgummi 6 (> 480 minuter) ≥0.4  EN ISO 374 

8.2.2.3. Andningsskydd 

Andningsskydd: 

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas 

 

Andningsskydd 

Anordning Typ av filter Villkor Standard 

Skyddsmask med gasfilter Typ A  EN 14387 

8.2.2.4. Termisk fara 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen 

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen: 

Undvik utsläpp till miljön. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd : Vätska 

Färg : Färglös. 

Lukt : Lukt av kolväte. 

Lukttröskeln : Ej tillgänglig 

Smältpunkt : Ej tillgänglig 

Fryspunkt : Ej tillgänglig 

Kokpunkt : 60 – 95 °C ASTM D1078 

Brännbarhet (fast, gas) : Ej tillämplig 

Explosiva egenskaper : Produkten är ej explosionsfarlig. Kan bilda brandfarliga/explosiva ång- och luftblandningar. 

Brandfrämjande egenskaper : Ej brännbart. 

Nedre explosionsgräns (LIE) : 1 vol % 

Övre explosionsgräns(LSE) : 7,3 vol % 

Flampunkt : -25 °C 

Självantändningstemperatur : 413 °C 

Sönderdelningstemperatur : Ej tillgänglig 

pH-värde : Ej tillgänglig 

Viskositet, kinematisk : < 20,5 mm²/s @ 40 °C 

Viskositet, dynamisk : 0,45 mPa·s 

Löslighet : Vatten: 0,02 g/l @20°C 
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Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 

Kow) 

: Ej tillgänglig 

Log Pow : 4 – 5,1 n-octanol/water 

Ångtryck : 150 hPa @ 20 °C 

Ångtryck vid 50°C : Ej tillgänglig 

Densitet : 0,693 g/cm³ @ 15 °C, DIN 51757 

Relativ densitet : Ej tillgänglig 

Relativ ångdensitet vid 20°C : Ej tillgänglig 

Partikelegenskaper : Ej tillämplig 

9.2. Annan information 

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika 

Relativ avdunstningshastighet (vatten=1) : 7,6 ASTM D 3539 

VOC-halt : 100 % 

Ytterligare Information : Lösningsmedel-separationstest (%) : 0  

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Reagerar med oxidationsmedel. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte. Ång-/luftblandningar är explosiva vid intensiv uppvärmning. Uppvärmning kan frigöra ångor 

som kan antändas. 

10.5. Oförenliga material 

Oxidationsmedel. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Kolmonoxid. koldioxid. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat 
 

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska alkaner, < 3 % n-hexan (64742-49-0) 

LD50 oral råtta > 2000 mg/kg 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg 

LC50 Inandning - Råtta > 20 mg/l/4h 
 

Frätande/irriterande på huden : Irriterar huden. 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 
 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 
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Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 
 

Cancerogenicitet : Inte klassificerat 
 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Ytterligare Information : I händelse av inandning av höga koncentrationer: Huvudvärk, Yrsel, Svaghet, Förlust av 

medvetande 
 

Kolväten, C6, iso, < 3% n-hexan (64742-49-0) 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska alkaner, < 3 % n-hexan (64742-49-0) 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
 

Fara vid aspiration : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

11.2. Information om andra faror 

11.2.1. Hormonstörande egenskaper 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

11.2.2. Annan information 

Möjliga skadliga inverkningar på människan och 

möjliga symtom 

: Hög ångkoncentration kan framkalla: huvudvärk, illamående, yrsel,Risk för. 

Erfarenhet med människor : Förtäring kan ge mag- och tarmirritation, illamående, kräkningar och diarré 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat 

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
 

TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER  

EC50 96h - Alger [1] > 10000 mg/l 
 

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska alkaner, < 3 % n-hexan (64742-49-0) 

LC50 fiskar 1 1 – 10 mg/l 

EC50 Daphnia 1 1 – 10 mg/l 

EC50 72h - Alger [1] 10 – 100 mg/l 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER  

Persistens och nedbrytbarhet Biologiskt lättnedbrytbar i vatten, enligt berört OECD-test. 
 

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska alkaner, < 3 % n-hexan (64742-49-0) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt biologiskt nedbrytbart. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER  

Log Pow 4 – 5,1 n-octanol/water 

Bioackumuleringsförmåga Inga data tillgängliga. 
 

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska alkaner, < 3 % n-hexan (64742-49-0) 

Bioackumuleringsförmåga Potentiellt bioackumulativ. 
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12.4. Rörlighet i jord 

TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER  

EKOLOGI - jord/mark Inga data tillgängliga. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER  

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna Enligt förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) innehåller denna produkt inga PBT / vPvB - 

substanser 

12.6. Hormonstörande egenskaper 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.7. Andra skadliga effekter 

Andra skadliga effekter : Lågerisk för vattenkvaliteten. 

Ytterligare Information : Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallsbehandlingsmetoder : Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning. Får förbrännas i enlighet 

med gällande lokala bestämmelser. Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd 

avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. 

Rekommendationer för bortskaffande av produkt 

/förpackning 

: Tomma behållare skall lämnas till lokal återanvändning, återvinning eller sophantering. 

Förorenade förpackningar bör rengöras och återanvändas. Förpackningar som inte rengörs 

skall omhändertas på samma sätt som innehållet. 

Europeisk avfallsförteckning : 14 06 03* - Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 

AVSNITT 14: Transportinformation 

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller id-nummer 

UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263 

14.2. Officiell transportbenämning 

FÄRGRELATERAT 

MATERIAL 

PAINT Paint FÄRGRELATERAT 

MATERIAL 

FÄRGRELATERAT 

MATERIAL 

Beskrivning i transportdokument 

UN 1263 

FÄRGRELATERAT 

MATERIAL, 3, II, (D/E), 

MILJÖFARLIGT 

UN 1263 PAINT, 3, II, 

MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 1263 Paint, 3, II, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1263 

FÄRGRELATERAT 

MATERIAL, 3, II, 

MILJÖFARLIGT 

UN 1263 

FÄRGRELATERAT 

MATERIAL, 3, II, 

MILJÖFARLIGT 

14.3. Faroklass för transport 

3 3 3 3 3 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

     

14.4. Förpackningsgrupp 

II II II II II 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig: Ja Miljöfarlig: Ja 

Marin förorening: Ja 

Miljöfarlig: Ja Miljöfarlig: Ja Miljöfarlig: Ja 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Vägtransport 

Klassificeringskod (ADR)  : F1 

Särbestämmelser (ADR) : 163, 367, 640D, 650 

Begränsade mängder (ADR) : 5l 

Reducerade mängder (ADR) : E2 

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBC02, R001 

Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP1 

Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP19 

Transportkategori (ADR) : 2 

Farlighetsnummer (Kemler nr) : 33 

Orangefärgade skyltar : 

 
Restriktionskod för tunnlar (ADR) : D/E 

 

Sjötransport 

Specialbestämmelser (IMDG) : 163, 367 

Begränsade mängder (IMDG) : 5 L 

Reducerade mängder (IMDG) : E2 

Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P001 

Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP1 

Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) : IBC02 

Tankanvisningar (IMDG) : T4 

Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1, TP8, TP28 

EMS-nr. (Brand) : F-E 

EMS-nr. (Utsläpp) : S-E 

Lastningskategori (IMDG) : B 

 

Flygtransport 

PCA Undantagna mängder (IATA) : E2 

PCA Begränsade mängder (IATA) : Y341 

PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 1L 

PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 353 

PCA max. nettokvantitet (IATA) : 5L 

CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 364 

CAO max. nettokvantitet (IATA) : 60L 

Särbestämmelser (IATA) : A3, A72, A192 

ERG-koden (IATA) : 3L 

 

Insjötransport 

Klassificeringskod (ADN) : F1 

Specialbestämmelser (ADN) : 163, 367, 640D, 650 

Begränsade mängder (ADN) : 5 L 
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Reducerade mängder (ADN) : E2 

Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01 

Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1 

 

Järnvägstransport 

Klassificeringskod (RID) : F1 

Specialbestämmelse (RID) : 163, 367, 640D, 650 

Begränsade mängder (RID) : 5L 

Reducerade mängder (RID) : E2 

Förpackningsinstruktioner (RID) : P001, IBC02, R001 

Transportkategori (RID) : 2 

HIN-nummer (RID) : 33 
 

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument 

Ej tillämplig 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

15.1.1. EU-föreskrifter 

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor) 

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII) 

Referenskod Tillämpligt den Artikeltitel eller beskrivning 

3(a) Kolväten, C6, iso, < 3% n-

hexan 

Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 

farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasssserna 2.1-

2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 

kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F 

3(b) Kolväten, C6, iso, < 3% n-

hexan 

Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 

farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-

3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans 

utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10 

3(c) Kolväten, C6, iso, < 3% n-

hexan 

Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 

farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1 

40. Kolväten, C6, iso, < 3% n-

hexan 

Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor 

kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar 

som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora 

vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i 

bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte. 

REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen) 

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista) 

REACH-kandidatlista (SVHC) 

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan 

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke) 

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier) 

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar) 

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar) 

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009) 

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet) 
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VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar) 

VOC-halt : 100 % 

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148) 

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av 

sprängämnesprekursorer) 

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004) 

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 273/2004 av den 11 februari 2004 om tillverkning och 

utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen. 

Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning) 

Seveso III Del I (Kategorier av farliga ämnen) Tröskelvärden (i ton) 

Lägre tröskel Övre tröskel 

P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR  

Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a och P5b 

5000 50000 

 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 

AVSNITT 16: Annan information 

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1 

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, kategori 2 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

H315 Irriterar huden. 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan 

 

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Grundat på testdata 

Skin Irrit. 2 H315 Beräkningsmetod 

STOT SE 3 H336 Beräkningsmetod 

Asp. Tox. 1 H304 Beräkningsmetod 

Aquatic Chronic 2 H411 Beräkningsmetod 

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 

miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. 


