Sakerhetsdatablad ACRICULTURAL PARTS
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2024-06-24 Omarbetning datum: 2025-07-23 Ersétter: 2025-06-26 Version: 7.0
VIB Nr: 114576-0298b

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : LOCTITE 603
Produktkod : S.14957

1.2. Relevanta identifierade anviandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvdandningar

Avsedd for allmanheten
Anvandning av amnet eller beredningen . Klister

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Distributor Tillverkare

Sparex Limited c/o AGCO SAS Henkel AG & Co. KGaA

AGCO ENNERY PACKAGING CENTER Henkelstr. 67

5299 RUE THOMAS EDISON (BAT. C) 40589 Dusseldorf

57365 ENNERY Tyskland

FRANCE T +49 211 797 0, F +49 211 798 2009
T +33 387724100 ua-productsafety.de@henkel.com

Sparex@gbk-ingelheim.de, www.sparex.com
E-postadress till kompetent person med ansvar fér SDB: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nddsituationer : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2 H315
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1 H318
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, H335
luftvagsirritation

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, H412

kategori: kronisk 3
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hdlso- och miljoeffekter

Kan orsaka irritation i luftvagarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga 6gonskador. Skadliga langtidseffekter for
vattenlevande organismer.

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

£3

GHS05 GHS07
Signalord (CLP) . Fara
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Innehaller :1-methyltrimethylene dimethacrylate; hydroxipropylmetakrylat; acrylic acid; 2,2'-
etylendioxidietyldimetakrylat; Metylmetakrylat; 2'-fenylacetohydrazid

Faroangivelser (CLP) : H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP) : P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méaste soka lakarvard.
P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
P261 - Undvik att inandas dimma, sprej, angor.
P273 - Undvik utslapp till miljon.
P280 - Anvand 6gonskydd, ansiktsskydd, skyddshandskar.
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar |att. Fortsatt att skolja.
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.
P501 - Innehéllet/behallaren lamnas till atervinningsplats for skadlig eller speciell i enlighet
med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.
Barnskyddande forslutning . Galler inte
Taktil varning : Galler inte

2.3. Andra faror

Innehaller inga PBT- och/eller vPvB-amnen 2 0,1% utvarderade i enlighet med REACH bilaga Xl

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 % eller hdgre

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl methacrylate CAS nr: 46729-07-1 >25-<50 Skin Irrit. 2, H315
EC nr: 256-277-5 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
1-methyltrimethylene dimethacrylate CAS nr: 1189-08-8 >210-<20 Skin Sens. 1B, H317
EC nr: 214-711-0
hydroxipropylmetakrylat CAS nr: 27813-02-1 25-<10 Eye Irrit. 2, H319
EC nr: 248-666-3 Skin Sens. 1, H317

Index nr: 607-125-00-5
REACH-nr: 01-2119490226-

37
acrylic acid CAS nr: 79-10-7 25-<10 Flam. Liq. 3, H226
Amne med gemenskapsgransvarden fér exponering EC nr: 201-177-9 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1000
pa arbetsplatsen Index nr: 607-061-00-8 mg/kg kroppsvikt)
(Anmarkning D) REACH-nr: 01-2119452449- Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100
31 mg/kg kroppsvikt)

Acute Tox. 4 (Inhalation:damm,dimma),
H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 2, H411
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 114576-0298b

Amne med gemenskapsgransvérden fér exponering
pa arbetsplatsen
(Anmarkning C)

EC nr: 205-563-8
Index nr: 601-008-00-2

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated CAS nr: 84133-50-6 21-<3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
EC nr: 617-534-0 mg/kg kroppsvikt)
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (ATE=1,5
mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
a, a-dimetylbensylhydroperoxid CAS nr: 80-15-9 20,1-<1 Org. Perox. E, H242
EC nr: 201-254-7 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
Index nr: 617-002-00-8 mg/kg kroppsvikt)
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100
mg/kg kroppsvikt)
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
(ATE=0,05 mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat CAS nr: 109-16-0 20,1-<1 Skin Sens. 1B, H317
EC nr: 203-652-6
REACH-nr: 01-2119969287-
21
Metakrylsyra CAS nr: 79-41-4 20,1-<1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1320
(Anmarkning D) EC nr: 201-204-4 mg/kg kroppsvikt)
Index nr: 607-088-00-5 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=500
REACH-nr: 01-2119463884- mg/kg kroppsvikt)
26 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (ATE=1,5
mg/l/4h)
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Metylmetakrylat CAS nr: 80-62-6 20,1-<1 Flam. Lig. 2, H225
Amne med gemenskapsgrénsvéarden fér exponering EC nr: 201-297-1 STOT SE 3, H335
pa arbetsplatsen Index nr: 607-035-00-6 Skin Irrit. 2, H315
(Anmarkning D) REACH-nr: 01-2119452498- Skin Sens. 1, H317
28
2'-fenylacetohydrazid CAS nr: 114-83-0 20,01 —<0,3 | Acute Tox. 4 (Oral), H302
EC nr: 204-055-3 Skin Sens. 1, H317
REACH-nr: 01-2120951382- Carc. 2, H351
56 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=1)
heptan; CAS nr: 142-82-5 >0,01-<0,3 |Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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LOCTITE 603
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 114576-0298b

Specifika koncentrationsgranser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgréanser (%)

acrylic acid CAS nr: 79-10-7

EC nr: 201-177-9

Index nr: 607-061-00-8
REACH-nr: 01-2119452449-

(1=C=<100) STOT SE 3; H335

31
a, a-dimetylbensylhydroperoxid CAS nr: 80-15-9 (1 £C < 3) Eye Irrit. 2; H319
EC nr: 201-254-7 (1=C<10) STOT SE 3; H335
Index nr: 617-002-00-8 (3= C <10) Eye Dam. 1; H318
(3 = C < 10) Skin Irrit. 2; H315
(10 = C < 100) Skin Corr. 1B; H314
Metakrylsyra CAS nr: 79-41-4 (1=C<100) STOT SE 3; H335

EC nr: 201-204-4
Index nr: 607-088-00-5
REACH-nr: 01-2119463884-

26
Anmarkning C: Vissa organiska amnen kan sléppas ut pa marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer.
Leverantdéren maste da ange pa etiketten om amnet ar en specifik isomer eller en blandning av isomerer.
Anmarkning D: Vissa amnen som latt genomgar spontan polymerisering eller sénderfall slapps vanligen ut pa marknaden i stabiliserad form.

Det ar i denna form som de fortecknas i del 3. Ibland slépps dock saddana @mnen ut pa marknaden i icke-stabiliserad form. |
sadana fall ska leverantéren pa etiketten ange amnets namn, foljt av “ej stabiliserad”.
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Forsta hjalpen allman : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

Forsta hjalpen efter inandning Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléattas. Vid obehag, kontakta
giftinformationscentral eller lakare.

: Tvatta huden med mycket vatten. Ta av nedstankta klader. Vid hudirritation eller utslag: Sok
lakarhjalp.

. Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skdlja. Kontakta I&dkare omedelbart.

: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

Forsta hjalpen efter hudkontakt
Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen

Forsta hjalpen efter fortaring

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Symptom/effekter efter hudkontakt Irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Symptom/effekter efter kontakt med égonen . Allvarliga 6gonskador.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel
Olampligt slackningsmedel

: Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
: Anvand inte en koncentrerad vattenstrale eftersom den kan sprida ut elden.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Farliga sdnderdelningsprodukter

Risk for utveckling av giftig rok.
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 114576-0298b

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Slackinstruktioner : Brandbekampning skall ske fran sakert avstand/skyddad plats. Vistas inte pa brandomradet
utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. Dam upp och begrénsa
slackvatskan. Lat inte avrinningen fran eldslackningen komma in i avloppen eller
vattendrag.

Skydd under brandbekampning : Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsérjande andningsapparat
(SCBA). Heltackande skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgarder . Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt. Meddela myndigheter om produkt
kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Sug upp spill for att undvika materiella
skador.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning : Anvand rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Planeringar for nodfall . Ventilera spillomradet. Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik
kontakt med 6gon och hud.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8:
"Begransning av exponering/personligt skydd".
Planeringar for nodfall : Evakuera 6verflodig personal. Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljon. Lat inte amnet komma in i avlopp eller vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For inneslutning : Absorbera utspilld substans med sand eller jord. Inneslut ev. spill med diken eller
absorberande medel for att forhindra att amnet kommer ut i avlopp eller vattentakter.
Stoppa lackan, utan onédig risktagning om méjligt.

Rengoringsmetoder : Ta upp vatskespill i absorberande material.

Annan information : Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8: "Begransning av exponering/personligt skydd". Fér mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering : Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen. Undvik att inandas
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik kontakt med 6gon och hud. Anvand personlig
skyddsutrustning.

Atgarder betraffande hygien . Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Nedstankta arbetsklader far inte
avlagsnas fran arbetsplatsen. At inte, drick inte och rék inte nér du anvander produkten.
Tvatta alltid handerna efter all hantering.

7.2. Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Forvaras pa ett svalt, valventilerat stalle avskilt fran varme.

Lagringsvillkor : Forvaras inlast. Forvaras pa val ventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten.

Information om blandad lagring . Far ej forvaras i narheten av livsmedel, drycker och djurfoder.

Foérpackningsmaterial : Forvara alltid produkten i en markt behallare av samma material som den ursprungliga
behallaren.
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

VIB Nr: 114576-0298b

7.3. Specifik slutanvandning

Se avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

acrylic acid (79-10-7)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Acrylic acid; Prop-2-enoic acid
IOEL TWA 29 mg/m?®

10 ppm
IOEL STEL 59 mg/m?

20 ppm

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Akrylsyra
NGV (OEL TWA) 29 mg/m?
10 ppm
KGV (OEL STEL) 59 mg/m? (Korttidsgransvardet for en 1-minutersperiod)
20 ppm (Korttidsgransvardet for en 1-minutersperiod)
Anmarkning 23 (Amnet har ett indikativt EU-grénsvarde)

Regleringsreferens

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

Metakrylsyra (79-41-4)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Metakrylsyra
NGV (OEL TWA) 70 mg/m?
20 ppm
KGV (OEL STEL) 100 mg/m?
30 ppm
Anmarkning V (Vagledande korttidsgransvarde som ska anvandas som ett rekommenderat hégsta

varde som inte bor dverskridas)

Regleringsreferens

Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

Metylmetakrylat (80-62-6)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Methyl methacrylate
IOEL TWA 50 ppm
IOEL STEL 100 ppm

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

2025-07-23 (Omarbetning datum)
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Metylmetakrylat (80-62-6)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

som kan ge allergi eller annan éverkénslighet i huden); 23 (Amnet har ett indikativt EU-
gransvarde)

Lokalt namn Metylmetakrylat
NGV (OEL TWA) 200 mg/m?
50 ppm
KGV (OEL STEL) 400 mg/m?*
100 ppm
Anmaérkning M (Medicinska kontroller kan kravas for hantering av amnet); SH (Sensibiliserande dmnen

Regleringsreferens

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

heptan; (142-82-5)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn n-Heptane
IOEL TWA 2085 mg/m?
500 ppm

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn n-Heptan och andra heptaner
NGV (OEL TWA) 800 mg/m?
200 ppm
KGV (OEL STEL) 1200 mg/m?
300 ppm
Anmarkning V (Vagledande korttidsgréansvarde som ska anvandas som ett rekommenderat hogsta

vérde som inte bér dverskridas); 23 (Amnet har ett indikativt EU-grénsvarde)

Regleringsreferens

Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvédgsexponering i arbetsmiljon

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgérder:

Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen.

2025-07-23 (Omarbetning datum)
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8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Anvand rekommenderad personlig skyddsutrustning.

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Tatslutande skyddsglasgon (EN 166)

8.2.2.2. Hudskydd
Hudskydd:

Lampliga skyddsklader skall anvandas

Handskydd:

Folj tillverkarens instruktioner om genomtranglighet och intrangningstid. Valet av en lampad handske beror inte bara pa materialet utan aven pa

andra kvalitetskriterier och varierar per fabrikant
8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillrécklig ventilation skall lAmplig andningsutrustning anvandas

8.2.2.4. Termisk fara
Ingen ytterligare information tillganglig
8.2.3. Begrdansning av miljoexponeringen

Begransning av miljéexponeringen:
Undvik utslapp till miljén.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Lukt

Lukttréskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosionsgrans (LIE)
Ovre explosionsgrans(LSE)
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
pH-varde

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Loslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

. Vatska
. Gron

Karakteristisk
Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig

: >150°C

Inga data tillgangliga
Ej tillganglig
Ej tillganglig

: >100°C

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig

: >20,5mm?s (40 °C)

100 — 150 mPa-s

: Vatten: Lattl6slig

Ej tillganglig

: <0,13 mbar (20 °C)
: <300 mbar

1,07 g/lcm?® (20 °C)

: >1(20 °C)

Ej tillganglig

. Gallerinte

2025-07-23 (Omarbetning datum)

SE - sv

8/17



LOCTITE 603
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
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9.2.2. Andra sdkerhetskarakteristika

VOC-halt 0 <3%
Ytterligare Information : Stelningstemperatur : < -30°C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten ar icke-reaktiv under normala villkor fér anvandning, férvaring och transport.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner ké&nda under normala anvandningsférhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden (se avsnitt 7).
10.5. Oforenliga material

Ingen ytterligare information tillganglig

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Inga farliga sonderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsforhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)
4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl methacrylate (46729-07-1)

LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

1-methyltrimethylene dimethacrylate (1189-08-8)

LD50 hud kanin > 3000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit

acrylic acid (79-10-7)

LD50 oral ratta 1000 — 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: other:

LC50 Inandning - Ratta > 5,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

a, a-dimetylbensylhydroperoxid (80-15-9)

LC50 Inandning - Ratta [ppm] ‘ 220 ppm Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)

DL50 oralt ’ 8700 mg/kg
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2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)

LD50 dermal 2500 mg/kg
Metakrylsyra (79-41-4)

LD50 oral ratta 1320 mg/kg
LD50 hud kanin 500 mg/kg

Metylmetakrylat (80-62-6)

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 402)

LC50 Inandning - Ratta 29,8 mgl/l
2'-fenylacetohydrazid (114-83-0)
LD50 oral ratta 310 mg/kg

heptan; (142-82-5)

LD50 oral ratta

> 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)

DL50 oralt

5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)

LD50 dermal

3000 mg/kg

Fratandel/irriterande pa huden
Ytterligare Information

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

. lrriterar huden.

: (OECD-metod 431)

: Orsakar allvarliga 6gonskador.

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl methacrylate (46729-07-1)

NOAEL (djur/hane, FO/P)

150 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test)

NOAEL (djur/hona, FO/P)

150 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

. Kan orsaka irritation i luftvagarna.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl methacrylate (46729-07-1)

NOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

150 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test)

1-methyltrimethylene dimethacrylate (1189-08

8)

LOAEC (inandning, ratta, gas, 90 dagar)

350 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study)

2025-07-23 (Omarbetning datum)
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2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)

LOAEC (inandning, ratta, gas, 90 dagar)

350 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study), Remarks on results: other:

NOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

NOAEC (inandning, ratta, gas, 90 dagar)

100 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study), Remarks on results: other:

heptan; (142-82-5)

LOAEC (inandningen, ratta, anga, 90 dagar)

16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

NOAEC (inandning, ratta, anga, 90 dagar)

3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstérande egenskaper

Ingen ytterligare information tillganglig

11.2.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillganglig

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter

Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter

. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

1-methyltrimethylene dimethacrylate (1189-08-8)

LOEC (kronisk)

13,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (kronisk)

5,09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

acrylic acid (79-10-7)

LC50 fiskar 1

27 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 Daphnia 1

95 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

LOEC (kronisk)

8,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC kronisk fisk

> 10,1 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '45 d'

a, a-dimetylbensylhydroperoxid (80-15-9)

LC50 fiskar 1

3,9 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbagsoring)

EC50 Daphnia 1

18,84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)

LC50 fiskar 1

16,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 72h - Alger [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alger [2]

72,8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

2025-07-23 (Omarbetning datum)
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2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)

ErC50 alger 100 mg/l

LOEC (kronisk) 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (kronisk) 32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC kronisk kraftdjur 32 mg/l

NOEC kronisk alger 18,6 mgl/l

Metylmetakrylat (80-62-6)

LC50 fiskar 1 > 79 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbagsoring)
EC50 Daphnia 1 69 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

EC50 72h - Alger [1] > 110 mg/I Raphidocelis subcapitata

LOEC (kronisk) 68 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

NOEC (kronisk) 37 mg/lI Daphnia magna (vattenloppa)

NOEC kronisk fisk 9,4 mg/l Brachydanio rerio (sebrafisk)

heptan; (142-82-5)

LC50 fiskar 1 375 mg/l 96 h fiskar

EC50 Daphnia 1 0,1 mg/l

LOEC (kronisk) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (kronisk) 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillganglig

12.3. Bioackumuleringsférmaga

heptan; (142-82-5)

Log Pow 4,66

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ingen ytterligare information tillganglig

12.6. Hormonstorande egenskaper

Ingen ytterligare information tillganglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning . Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder : La&mna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.
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Rekommendationer for bortskaffande av produkt : Forpackningar som inte tdmts ordentligt maste kasseras som den oanvanda produkten.
/férpackning

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.2. Officiell transportbenamning

Inte reglerad ‘ Inte reglerad | Inte reglerad l Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.3. Faroklass for transport

Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.4. Forpackningsgrupp

Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.5. Miljofaror

Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad ‘ Inte reglerad

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport
Inte reglerad

Sjotransport
Inte reglerad

Flygtransport
Inte reglerad

Insjétransport
Inte reglerad

Jarnvéagstransport
Inte reglerad

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Galler inte

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begrénsningsvillkor)
Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillstandsfoérteckningen)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade paA REACH-kandidatlistan
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PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)
Innehaller inga @mnen upptagna pa PIC-listan (férordning (EU) 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga @mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska féroreningar)

Ozonfoérordningen (2024/590)
Innehaller inga @mnen som ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om dmnen som bryter ned ozonskiktet)

Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anviandningsomraden
Innehaller inga amnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska foreningar)
VOC-halt : <3%

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga @mnen som ar upptagna i listan éver sprangdmnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga @mnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa amnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa damnen)

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning

Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ACGIH Amerikansk konferens for statliga skyddsingenjorer

ADN Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

OEL Yrkeshygieniskt gransvarde

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreférbrukning (BOD)

syreférbrukning (BOD)

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och foérpackning (CLP-férordningen)
Kemiska syreférbrukning | Kemiskt syrebehov (COD)

(COD)

CSA Kemikaliesakerhetsbedémning

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration
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Forkortningar och akronymer:

ED Hormonstérande amne

Engelska Europeisk standard

EWC Europeiska avfallskatalogen

IARC Internationella centret for cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods

LC50 Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Dédlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)

LOAEL Lagsta observerade effektniva

Log Kow Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow)

Log Pow Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

MAK maximum workplace concentration

N.O.S (Inte specificerat Inte specificerat pa annat satt

pa annat satt)

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

OSHA Administration av sakerhet och halsa pa arbetsplatsen

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt @mne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

PPE Personlig skyddsutrustning

RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag

SDS Séakerhetsdatablad

STP Avloppsreningsverk

TF Teknisk funktion

ThOD Teoretisk syreforbrukning (BThO)

TLM Median toleransgrans

TWA Tidsvagt medelvarde

UFI Unik formuleringsidentifierare

VOC Flyktiga organiska féreningar

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne

ADG Transport av australiskt farligt gods

DOT Transportdepartementet

GHS Globalt Harmoniserat System for Klassificering och Markning av Kemikalier
IBC-Code Internationell sakerhetsforeskrift for transport av skadliga kemikalier och halsofarliga vatskor i bulk till sjoss
MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: internationell konvention till férhindrande av férorening fran fartyg
REACH Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
TDG TDG
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Annan information

Uppgifterna under sektioner 4 till 8 och 10 till 12 &r delvis inte tillampliga pa anvandning och

sakkunning hantering av varan (se anvandnings- och varuinformation), utan hanvisar till

spridning av storre mangder vid olyckor och oregelbundenheter. Dessa uppgifter beskriver
uteslutande produktens/produkternas sakerhetskrav och baserar sig pa vad som ar kant i
dagslaget. Leveransspecifikationer framgar av respektive produktdatablad. De garanterar
inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende pa

garantiforeskrifter enligt lag.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Acute Tox. 2 (Inhalation)

Akut inhalationstoxicitet, kategori 2

Acute Tox. 3 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akut inhalationstoxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4
(Inhalation:damm,dimma)

Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1

Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1

Aquatic Chronic 2

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Carc. 2 Cancerogenitet, kategori 2

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2

Flam. Lig. 2 Brandfarliga vatskor, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarliga vatskor, kategori 3

Org. Perox. E Organiska peroxider, typ E

Skin Corr. 1A Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1A
Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B
Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

STOTRE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2
STOTSE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
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H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H330 Daodligt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Klassificering och forfarande som anvands vid faststéllning av blandningarnas klassificering enligt Forordning (EG)
1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Expertbeddmning
Eye Dam. 1 H318 Berakningsmetod
Skin Sens. 1 H317 Berakningsmetod
STOT SE 3 H335 Berakningsmetod
Aquatic Chronic 3 H412 Berakningsmetod

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sédkerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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